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Nazwa

Wyświetlacz LED (zewnętrzny) Mitsubishi
LED Display (outdoor) AVL-ODT20

Cena 0,00 zł

Producent Mitsubishi

OPIS PRODUKTU

W przypadku stałych zastosowań zewnętrznych ekran LED Diamond Vision ODT20 firmy Mitsubishi

oferuje wyjątkową klarowność i jednolitość obrazu, niezależnie od tego, czy wyświetla wideo, grafikę czy

tekst.

W przypadku instalacji zewnętrznych, w których wymagany jest większy rozmiar ekranu, ODT20 jest

najlepszym wyborem. Ekran ma jasność 6000 cd/m2, co jest wystarczające do większości zastosowań

zewnętrznych w pełnym, bezpośrednim świetle słonecznym. Wraz z odstępem pikseli wynoszącym 20

mm, unikalna czarna obudowa Mitsubishi zapewnia ODT20 wyjątkowy poziom kontrastu, dzięki czemu

uzyskuje się głęboką czerń i żywe kolory. ODT20 oferuje doskonałe kąty widzenia zarówno w poziomie,

jak i w pionie, a integralność kolorów jest zachowana w całym stożku widzenia - jest to istotny czynnik w

zastosowaniach komercyjnych i sportowych.

 

Dzięki własnej konstrukcji pikseli 3 w 1 firmy Mitsubishi minimalna odległość oglądania jest niezwykle

krótka. Ekskluzywna konstrukcja elektryczna i mechaniczna firmy Mitsubishi stanowi duży krok naprzód

w zakresie wydajności zewnętrznych ekranów LED, ponieważ nasze unikalne technologie zapewniają

trwałą jednorodność, płynne obrazy i najwyższą niezawodność. Konstrukcja jest solidna, a jednocześnie

lekka i estetyczna, więc zintegrowanie ODT20 z dowolnym środowiskiem powinno być bardzo proste.

Dostęp serwisowy w celu konserwacji jest dostępny z przodu i z tyłu, co daje większą elastyczność w

wyborze lokalizacji ekranu i konstrukcji obudowy. ODT20 to idealny wybór do wielu zastosowań

zewnętrznych, w których nie można poświęcić jakości.

 

AVL-ODT20Zastosowanie na zewnątrzOdstęp pikseli 20 mm6000 cd/m²Odległość oglądania > 4 m
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