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Monitor NEC V554-AVT2

55-calowy wyswietlacz wielkoformatowy klasy komercyjnej ze zintegrowanym tunerem

Duzy 55-calowy ekran NEC V554-AVT2 firmy NEC zintegrowany z tunerem cyfrowym (SB-11TM). Nowa
wspotczesna i smukta konstrukcja mechaniczna o skoncentrowanej estetyce pozwala na ptynng i
stylistyczng integracje z kazdym rodzajem Srodowiska. Ich catkowicie metalowa obudowa, czujniki
temperatury w potgczeniu z czasem rzeczywistym i zintegrowane wentylatory chtodzgce utrzymujg
profesjonalng jakos¢ niezbedng w Srodowiskach komercyjnych.

Dzieki szerokiej gamie najnowszych interfejsow tgcznosci, w tym obstudze rozdzielczosci do Ultra High
Definition przy czestotliwosci 60 Hz, wyswietlacze te zapewniajg przysztos¢ niezbedng dla inwestycji.
Wyswietlacze te obejmujg rowniez opcje rozszerzalnosci, takie jak Open Pluggable Specification (OPS) i
gniazda Raspberry Pi Compute Module do integracji zrodta bezposrednio z wyswietlaczem. Seria NEC V
ma jasnos¢ 500 cd / m2 wraz z nowg powierzchnig przeciwodblaskowg, ktéra pozwala na efektywng
czytelnosc¢ przy obecnym Swietle otoczenia i jest idealna do digital signage 24/7 w sklepach,
restauracjach, rozrywce i edukacji. W zestawie z wbudowanym tunerem cyfrowym ATSC.

Stylowa i elegancka konstrukcja pozwala na tatwg i dyskretng integracje z dowolnym
SrodowiskiemJasnos¢ 500 cd / m? w potgczeniu z rozdzielczoscig Full HD i nowg antyrefleksyjng
powierzchnig ekranu przyciggnie uwage publicznosci, zapewniajac jednoczesnie dobrg widocznos¢ w
normalnych warunkach oswietleniowychW zestawie z tunerem cyfrowym ATSC (SB-11TM) umozliwiajg
nadawanie w wysokiej rozdzielczosciSpectraView Engine pozwala na petng kontrole koloru,
intensywnosci, gamma lub jednolitosci w celu uzyskania najwyzszej wydajnosci
obrazowaniaZintegrowany odtwarzacz multimediéw umozliwia odtwarzanie dzwieku, obrazu lub obrazu
za pomocg karty USB lub SD, ktérg mozna réwniez aktualizowac przez sie¢ LANWytrzymaty, najwyzszej



jakosci panel z dodatkowg ochrong termiczng, wewnetrznymi czujnikami temperatury z
autodiagnostyka i technologig opartg na wentylatorach, umozliwia bezproblemowg prace 24/7Sparuj z

uchwytem Sciennym WMK-3255S, aby spetni¢ wymagania zgodnosci z ADA dla rozwigzan oznakowania o

matej gtebokosciModel zawiera ekran przeciwodblaskowy, umozliwiajacy klientom maksymalng
widocznos$¢ tresci wyswietlanych na ekranie
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