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NEPANTE] Projektor NEC V281W
Cena 2 050,00 zt

Producent Nec

OPIS PRODUKTU

Niezwykte wrazenia w 3D dzieki projektorowi DLP® V281W. Kompaktowe wymiary w potgczeniu z
niewielkg wagga utatwiajg umieszczanie projektora wszedzie tam, gdzie jest potrzebny. Dzieki jasnosci
2800 ANSI lumendw i wiekszemu kontrastowi ten kompaktowy projektor jest zalecany do stosowania
przy ekranach o przekatnej do 110" (279,4 cm).

Projektor V281W to doskonate rozwigzanie do matych sal konferencyjnych oraz klas.

Sterowanie i nadzor - przez tgcze RS-232.Zielony przycisk EcoMode - na pilocie.Wyzsza wydajnos¢,
mniejsze zuzycie energii - petna zgodnos¢ z przepisami ochrony Srodowiska.Trwata zaréwka - do 5000
godz.Wirtualny pilot - do bezpos$redniego sterowania z poziomu PC.3D ready - wybiegajgca w przysztosc¢
technologia DLP®-Link™ o czestotliwosci 120 Hz i Top/Bottom (géra/dot) o czestotliwosci 60
Hz.Darmowe pobranie oprogramowania do zarzgdzania wieloma monitorami - dzieki NaViSet
Administrator 2 mozna zarzgdzac wszystkimi podtgczonymi monitorami z centralnej lokalizacji.Special
Characteristics - 3D Ready DLP®-Link™ o czestotliwosci 120 Hz i Top/Bottom (géra/dét) o czestotliwosci
60 Hz; Automatyczny Start; Crestron RoomView; Dtugi czas zycia lampy; Funkcja wirtualnego pilota;
Licznik Carbon savings; NaViSet Administrator 2; Plug & Play; Reczna, pionowa korekcja efektu
trapezowego (V= £40°); Szesciosegmentowe koto kolorow; Szybki start i szybkie wytgczenie; Technologie
BrilliantColor™ i VIDI ; Opakowania w 100% recyklowalne; Instrukcje do pobrania w wersji elektronicznej;
Zgodnos$c¢ z RoHs; Inteligente system zarzgdzania energig; WEEE; Zgodnos$¢ z ErP

CECHY PRODUKTU
Model/Seria V281W
Technologia DLP

Rozdzielczos$¢ (Podstawowa) WXGA



Format Obrazu 16:10

Jasnos$¢ 2800
Kontrast (...:1) 3000
Zr&oacute;dto Swiatta LAMPA
Zywotno$¢ Zrdta Swiatta (lloé¢ Godzin) 3000

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 1.55

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1) 1.7
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