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Nazwa Projektor OPTOMA HD87 LL

Cena 11 998,99 zł

Producent Optoma

OPIS PRODUKTU

<!-- opis produktu -->

HD87 LL cechuje się rozdzielczością optyczną 1920 x 1080, kontrastem ANSI 800:1 i kontrastem 80000:1

oraz jasnością 1700 lumen. Odległość projekcji wynosi od 1.5 do 12.5 metra. Głośność pracy wynosi 29

dB oraz maksymalny pobór mocy 220 W i w trybie czuwania poniżej 1 W. Posiada 3 złącza HDMI, 1 x S-

video, D-sub i RS-232. Posiada dodatkowy obiektyw LL. <!-- zestawy -->

Podstawowe cechy:

technologia wyświetlania: DLP

natywna rozdzielczość: FULL HD 1080P

jasność: 1700

kontrast: 80 000:1

ANSI Contrast: 800:1

poziomu szumu: 29dB

proporcje obrazu: 16:9

kompatybilność video: PAL, SECAM, NTSC, HD (1080P605024, 1080i 720P)

proporcje projekcji: 1.93 – 2.9:1

wielkość ekranu: 0.79 – 11.88

odległość: 1.5 - 12.5m

korekcja Keystone'a: Pion

zasilanie: 110 - 220V

pobór mocy: 220W Max, tryb czuwania <1W

Lens Shift: pion 130%, poziom 30%

CECHY PRODUKTU

Model/Seria HD87 LL

Technologia DLP



Rozdzielczość (Podstawowa) FULL HD

Format Obrazu 16:9

Jasność 1700

Kontrast (...:1) 80000

Źr&oacute;dło Światła LAMPA

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 1.93

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1) 2.9
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