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Producent Panasonic

OPIS PRODUKTU

Funkcje wyswietlacza — TH-42LF30

Funkcja ,ECO"W celu ograniczenia zuzycia energii czujnik wykrywa poziom oswietlenia w otoczeniu i
automatycznie dostosowuje jasnos¢ podswietlenia odpowiednio do oSwietlenia w otoczeniu, w ktérym
wyswietlany jest obraz. Zuzycie energii mozna réwniez zredukowad, zmniejszajgc jasnos¢ ekranu.
Energooszczednos¢

* Zarzadzanie energig

Zasilanie jest automatycznie wigczane lub wytgczane w odpowiedni na sygnat synchronizacyjny z
urzgdzen podtgczonych do wbudowanego ztgcza wejscia komputera®*.

* Automatyczne wytgczanie

Podczas korzystania z urzgdzenia podtgczonego do gniazda wielofunkcyjnego monitor przechodzi w
stan gotowosci po okoto 10 minutach, jesli nie zostanie odebrany sygnat synchronizacyjny.

* Tryb oszczedzania energii w trybie gotowosci

Powoduje zmniejszenie zuzycia energii w trybie gotowosci.

* Zgodnos¢ ze standardem DPMS

Ustawienia zapobiegajgce manipulowaniu

Mozna zapobiec btedom dziatania w miejscach publicznych, wprowadzajgc wczesniej ustawienia
zapobiegajgce manipulowaniu.

Maksymalny poziom gtosnosci: Umozliwia ustawienie maksymalnego poziomu dzwieku.Blokada
przyciskow: Ogranicza mozliwos¢ uzycia przyciskow ekranu.Poziom uzytkownika zdalnego: Ogranicza
mozliwos¢ uzycia przyciskow pilota zdalnego sterowania.Wygaszacz ekranu

Wygaszacz ekranu minimalizuje prawdopodobienstwo wystepowania pozostatosci obrazu, co moze
mie¢ miejsce w przypadku dtugotrwatego wyswietlania obrazéw ze statg i niezmienng jasnoscia.
Ustawienie Wytgczanie automatyczne mozna ustawic¢ w taki sposéb, aby zasilanie byto wytgczane po
zakonczeniu dziatania wygaszacza ekranu.

Zdalne monitorowanie systemu

Stan wyswietlacza, w tym informacje dotyczgce zasilania, sygnatu wejsciowego, temperatury ekranu i
tacznej liczby godzin eksploatacji, mozna monitorowac zdalnie za posrednictwem interfejsu RS-232C.



Dzieki temu mozna szybciej reagowac na problemy podczas obstugi systeméw reklamowych lub
informacyjnych.

Tryb przywracania zasilania

W przypadku wyjecia i ponownego wtozenia wtyczki zasilania lub tymczasowej utraty zasilania ze
wzgledu na awarie sieci elektrycznej mozna ustawic funkcje automatycznego ponownego witgczania po
przywrdéceniu zasilania.

Funkcja op6znienia wigczenia

W przypadku Scian wideo i innych zastosowan wieloekranowych ta funkcja automatycznie opéznia
wigczenia poszczegolnych ekranow w systemie, zmniejszajgc obcigzenie zrédta zasilania.

System wieloekranowy dynamicznie wyswietla obrazy w duzych pomieszczeniach

Funkcja wyswietlania na wielu ekranach powieksza obrazy nawet pieciokrotnie w stosunku do rozmiaru
oryginalnego w pionie i w poziomie. Obrazy sg powiekszane z zachowaniem takiego samego
wspotczynnika powiekszenia w kierunku pionowym i poziomym, na przyktad 2x2, 3x3, 4x4 i 5x5, lub przy
uzyciu réznych wspoétczynnikow w celu efektywnego wykorzystania powierzchni w wiekszej dtugosci w
pionie lub w poziomie. Uniwersalnos¢ monitora LCD mozna dodatkowo zwiekszy¢, wybierajgc dowolny
wspotczynnik powiekszenia odpowiadajgcy przestrzeni instalacyjnej.

* Podczas powiekszania obrazu nastepuje nieznaczne pogorszenie jakosci.* Nalezy zapewnic
odpowiednie klimatyzowane srodowisko, poniewaz temperatura otoczenia rézni sie w zaleznosci od
warunkow i potozenia instalacji.

Tryb ukrycia potgczen wideo

Gdy ten tryb jest wytgczony, obraz jest wySwietlany na petnym panelu wyswietlacza z uwzglednieniem
krawedzi (cata szerokosc klatki) ekranu. Jest to przydatne zwtaszcza przy wyswietlaniu informacji
tekstowych, gdyz stowa nie sg zastaniane przez rame. Obszary obrazu zastoniete przez rame mozna
dostosowac w kierunku pionowym i poziomym.

Automatyczne okreslanie potozenia obrazu

Wystarczy nacisngc przycisk Auto Setup na pilocie zdalnego sterowania, aby ustawi¢ odpowiednie
potozenie obrazu. Ta funkcja automatycznie koryguje potozenie obrazu w poziomie i w pionie, faze
zegara oraz zegar obrazu, gdy jako wejscie wybrany jest sygnat RGB. W wyniku dostosowania ustawiane
sg optymalne standardowe wymiary obrazu w poziomie i w pionie.

* W przypadku korzystania z wejscia cyfrowego sygnatu RGB dostosowanie opcji Zegar obrazu i Faza
zegara jest niemozliwe.

Tryb mapowania pikseli 1:1

W trybie mapowania pikseli 1:1 materiat wideo w rozdzielczosci 1920 x 1080 jest mapowany do pikseli
ekranow Full HD w celu wysSwietlenia 100% oryginalnej zawartosci. Dzieki pominieciu procesu
skalowania ten tryb pozwala uzyskac obrazy w oryginalnej rozdzielczosci Full HD z odwzorowaniem
pikseli 1:1.

* Zgodne formaty sygnatu: 1,125/50i, 60i, 24sF, 24p, 25p, 30p, 50p, 60p, 1,250/50i

4-krotny zoom cyfrowy

Ta funkcja umozliwia powiekszenie fragmentu obrazu nawet czterokrotnie w stosunku do normalnego
rozmiaru i wysSwietlenie go na petnym ekranie. Ta funkcja pomaga zwiekszy¢ atrakcyjnos¢
prowadzonych prezentacji.

* Funkcja powiekszenia cyfrowego nie dziata w trybie wieloekranowym ani w trybie obrazu
podwadjnego.* Podczas powiekszania obrazu nastepuje nieznaczne pogorszenie jakosci.
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