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Nazwa Monitor Panasonic TH-42LF60W

Cena 8 888,00 zł

Producent Panasonic

OPIS PRODUKTU

Monitor TH-42LF60 LCD LED Full HD

Profesjonalny monitor LCD o dużej jasności i doskonałej jakości obrazu

Duża jasność i doskonała jakość obrazu Modele o dużej jasności wynoszącej 700 cd/m2 z panelem IPS o

szerokim kącie widzenia i podświetleniem LED Panel IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz jasność

wynoszącą 700 cd/m2 wymaganą do wyświetlania materiałów promocyjnych i w innych profesjonalnych

zastosowaniach.Wyświetlany obraz wygląda pięknie nawet w dużych, jasno oświetlonych

pomieszczeniach, takich jak dworce kolejowe i porty lotnicze.Informacje są przesyłane bez zakłóceń w

jakości Full HD, którą cechuje wysoka szczegółowość, wobec czego wyświetlaną treść można łatwo

zrozumieć. Rozszerzalność systemu  Funkcja DIGITAL LINK umożliwia prostą instalację oraz utrzymanie

systemu przy niskich kosztach Funkcja DIGITAL LINK sprawia, że możliwa jest transmisja sygnałów

wideo, audio i sterowania na duże odległości (do 100 m) jednym kablem sieciowym LAN.Ponadto

nieskomplikowane okablowanie zmniejsza nakład pracy podczas przygotowywania urządzenia do

użycia.To rozwiązanie zapewnia transmisję wysokiej jakości obrazu i dźwięku, a także zdalne sterowanie.

Wysoka niezawodność  Ciągła praca Bardzo wytrzymały panel może pracować nieprzerwanie w trybie

całodobowym.Panel wyświetlacza nadaje się do ciągłego użycia w takich miejscach, jak restauracje i

obiekty sieci komunikacyjnych. Inne  Stylowa smukła konstrukcja Smukły wyświetlacz o grubości

zaledwie 68 mm oraz wąski pasek obramowania o szerokości około 16 mm — stylowa konstrukcja,

niewielka masa i wąski profil.

Kluczowe cechy: Wysokiej jasności 700-cd/m2 modele szeroki kąt oglądania panelu IPS i podświetleniem

LED Funkcja cyfrowego połączenia umożliwia proste i niskie koszty instalacji systemu Może być

stosowany w sposób ciągły do 24/7 Konstrukcja bez wentylatora Slim Design - 68mm (2,7 "), w głębi,

16mm (0,7") osłona. Wbudowane głośniki Mogą być instalowane pionowo lub poziomo, aby dopasować
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