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Nazwa Monitor Panasonic TH-50CQE2

Cena 4 034,27 zł

Producent Panasonic

OPIS PRODUKTU

SERIA CQE2MODEL TH-50CQE2ROZMIAR EKRANU 50 caliJASNOŚĆ 500 cd/m²POWŁOKA

ANTYREFLEKSYJNA zamglenie 3%CZAS PRACY 16 godz./dzieńROZDZIELCZOŚĆ 4K (3840 x 2160)

Seria CQE2

Monitory wejściowe 4K w siedmiu rozmiarach, które elastycznie pasują do firmowych sal

konferencyjnych / edukacyjnych

Elastyczna instalacja dopasowana do Twojej przestrzeni

Szeroka gama modeli o przekątnej od 98 do 43 cali, które pasują do Twojej przestrzeni, od małych

narożników, takich jak pokój narad, po główny wyświetlacz w sali konferencyjnej. Może być

zainstalowany poziomo lub pionowo, umożliwiając wybór orientacji instalacji zgodnie z treścią.

Zapewnia dobrą widoczność nawet w jasnych pomieszczeniach

Seria CQE2 wyświetla obrazy w rozdzielczości 4K przy jasności 500 cd/m², zapewniając dobrą

widoczność nawet w jasnym otoczeniu.

* TH-86/75CQE2: 400 cd/m²

Dopracowana jakość obrazu 4K w najdrobniejszych szczegółach

Z około 8 290 000 pikselami, co stanowi około czterokrotność ilości pikseli w porównaniu do ekranu Full

HD, uzyskujemy bardzo szczegółowe obrazy. Ten dynamiczny, wielkoekranowy wyświetlacz archiwizuje

realistyczne, dopracowane obrazy. Wyświetlacz 4K to doskonały wybór do digital signage i sal

konferencyjnych.

Obrazy zoptymalizowane pod kątem wyświetlanej zawartości

Seria CQE2 jest wyposażona w rozbudowane menu wyświetlacza, które pozwala wybrać najbardziej

odpowiedni tryb dla wyświetlanych treści i środowiska oglądania.

Możesz wybrać najlepszy tryb dla źródła wideo i miejsca wyświetlania.

Doskonała niezawodność umożliwia ciągłą pracę 16/7

Oprócz odporności na uderzenia, seria CQE2 jest zdolna do ciągłej pracy 16/7. Oferuje niezawodne

zastosowanie w placówkach edukacyjnych, biurach i sklepach.

* W przypadku długiego czasu zaleca się wyświetlenie ruchomego obrazu. Jeśli zdjęcie jest wyświetlane



przez dłuższy czas, retencja obrazu może pozostać na ekranie. Jednak retencja obrazu może stopniowo

zanikać poprzez wyświetlanie ruchomych obrazów.

* 98CQE2 obsługuje pracę 24-7.

Wybierz instalację pasującą do aplikacji

Istnieją rozmiary ekranów, które pasują do wszystkiego, od małych pomieszczeń, takich jak ciasne

pokoje, po duże pokoje. Może być zainstalowany poziomo lub pionowo, umożliwiając wybór orientacji

instalacji zgodnie z treścią. Montaż jest również możliwy przy nachyleniu do przodu do 20 stopni, aby

zachować czytelność po zamontowaniu w wysokich miejscach.

* TH-98CQE2: Instalacja pozioma/pionowa 20 stopni do przodu/do tyłu

Łączność USB typu C

Seria CQE2 posiada złącze USB-C (15W), które umożliwia połączenie z urządzeń mobilnych. Wyświetlanie

obrazu 4K, przesyłanie danych i ładowanie podłączonych urządzeń może odbywać się jednocześnie za

pomocą jednego z portem USB-C.

Łączność HDMI™ (x4)

Za pomocą złączy wejściowych wideo HDMI™ (x4) można podłączyć urządzenia zewnętrzne i wyświetlać

różne treści w zależności od środowiska użytkowania.

Funkcja wyświetlania bezprzewodowego

Seria CQE2 została wyposażona* w Wi-Fi. Możesz przenieść ekran swojego komputera bez kabla

połączeniowego.

Jest to wygodne w przypadku wymiany prezenterów podczas konferencji lub gdy uczestnik wyświetla

dane z komputera.

* Modele 98, 86-calowe są typami klucza sprzętowego, a nie wbudowanymi.

Oprogramowanie komputerowe umożliwia jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze odtwarzanie treści i

zarządzanie nimiSeria CQE2 jest wyposażona w funkcję USB Media Player, która umożliwia łatwe

odtwarzanie oznakowań. Oprogramowanie do zarządzania treścią to aplikacja służąca do planowania

odtwarzania digital signage na komputerze. Umożliwia również ustawienie ON/OFF pozera.* Aby

uzyskać więcej informacji na temat oprogramowania do zarządzania treścią, odwiedź stronę pobierania

oprogramowania.Automatyczne odtwarzanie treści dzięki funkcji planowaniaOprogramowanie do

zarządzania treścią na PC w wersji 4.0 (bezpłatnej) umożliwia łatwe tworzenie list odtwarzania z obsługą

multimediów, w tym kombinacji zdjęć i filmów. Możesz skonfigurować harmonogramy odtwarzania i

kończenia listy odtwarzania multimediów we wcześniej określonych dniach i godzinach.Wygodna

synchronizacja list odtwarzania i harmonogramuListy odtwarzania i harmonogramy utworzone za

pomocą oprogramowania do zarządzania treścią można przesyłać do wyświetlaczy z pamięcią USB lub

przez sieć LAN.

Odtwarzacz multimedialny USB 4K

Filmy i zdjęcia zapisane wcześniej na nośnikach USB można po prostu włożyć do serii SQE2 w celu

automatycznego odtwarzania.

* Odtwarzalny format aplikacji, graficzny interfejs użytkownika i procedura obsługi funkcji odtwarzacza

multimedialnego serii SQE2 różnią się od tych w innych modelach.

Wyposażony system operacyjny Android™ pozwala na łatwą aktualizację oznakowania

System operacyjny Android™ jest zainstalowany w serii CQE2.

Instalując plik apk przez USB lub sieć, digital signage może być obsługiwany bez dekodera lub

komputera.

* Sklep Google Play nie jest obsługiwany.

Inne funkcjeKorzystanie z urządzeń obsługujących technologię Bluetooth: myszy, klawiatury, głośników

itp.Obsługuje połączenie sterowania — sterowanie przez sieć LAN, PJLink™Oprogramowanie do

monitorowania i sterowania
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