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OPIS PRODUKTU

Projektory DZ780 sg przeznaczone do catodobowej pracy i stanowig idealne rozwigzanie dla sektora
prezentacji publicznych, promocji, obstugi imprez, a takze dla firm rentalowych. Modele te sg
wyposazone w uktad chtodzenia cieczg, ktéry pozwala obnizy¢ poziom hatasu podczas pracy urzadzenia
do zaledwie 30 dB przy petnej mocy lampy. Seria DZ780 obejmuje modele PT-DZ780 (7000 Im, WUXGA),
PT-DW750 (7000 Im, WXGA) i PT-DX820 (8200 Im, XGA).

Dwie lampy projektora emitujg obraz w rozdzielczosci WUXGA o jasnosci rzedu 7000 lumenow. Oprocz
tego w urzgdzeniu wprowadzono sporo zaawansowanych funkgji, ktére do tej pory mozna byto znalez¢
wytgcznie w najlepszych projektorach do duzych sal.

Dwie lampy z trybem automatycznego przetgczania pozwalajg na nieprzerwang, catodobowg prace
urzgdzenia, takze w przypadku usterki jednej z lamp. Oprdcz tego po raz pierwszy w projektorach tego
typu zastosowano potgczenie najnowoczesniejszego systemu Daylight View 2 ze sprawdzonymi
technologiami firmy Panasonic: Dynamic RGB Booster i Detail Clarity Processor, ktore zapewniajg
precyzyjne odtworzenie koloréw oraz wyjatkowg wyrazistos¢ i jasnos¢ obrazu, nawet w intensywnie
oswietlonych miejscach.

Bogactwo mozliwosci obejmuje geometryczng regulacje w celu dostosowania obrazu do zakrzywionych
ekrandw, a funkcje takie jak dopasowanie koloréw i tgczenie krawedzi pozwalajg na projekcje na wielu
ekranach. Urzgdzenia z serii DZ780 sg takze zgodne z opcjonalnym oprogramowaniem Geometric
Manager Pro i rozszerzeniem Auto Screen Adjustment, ktére odpowiada za automatyczng konfiguracje i
kalibracje projektoréw w sieci podczas pracy z wieloma ekranami lub ekranami zakrzywionymi.

Kolejng cechg modeli DZ780, niespotykang dotychczas w projektorach tej klasy, jest zgodnos¢ z
protokotem zarzgdzania oswietleniem Art-Net DMX. Projektory te posiadajg takze ztgcze DIGITAL LINK,
ktére pozwala na transmisje obrazu o rozdzielczosci 1080p na duzg odlegtos¢ za posrednictwem
jednego kabla o dtugosci do 150 m (100 m w przypadku rozdzielczosci WUXGA).

Kluczowe cechy:

Niski poziom hatasu i wysokg jakos¢ obrazu:

Wysoka jasnos¢ 8200 ANSI lumendwRozdzielczos¢ XGA (1024 x 768)Kontrast 3000: 1Ultra poziom hatasu
30 dB w trybie normalnym (28 dB w trybie ekonomicznym)Funkcja Booster RGB pozwala uzyskac
doskonatg jakos¢ obrazu oraz doskonate oddawanie barwProcesor jasnosci "Detail Clarity Processor 3"
daje gtebie i wyrazistosc szczegotowTechnologia Daylight View 2 zwieksza percepcje kolorow bez
koniecznosci wytgczania SwiattaTryb symulacji DICOM do ogladania zdje¢ rentgenowskichKompaktowe
wymiary, mata waga oraz niski poziom hatasu



Wysoka niezawodnos¢ i tatwa konserwacja:

Zywotnos¢ lampy jest przedtuzona do 4000 godzin w trybie normalnym (6000 godzin w trybie
Eco)Pytoszczelny blok optyczny zapobiega przedostawaniu sie kurzuKonstrukcja bez filtraUktad
chtodzenia cieczg zapewnia projektorowi wysoka wydajnos¢ i dziatanie w temperaturze otoczenia do 45
° CTryb portretowy,Projekcja pod dowolnym katemTryb portretowyMotorowe przesuniecie obiektywu w
pionie i poziomie

Rozbudowana integracja systemoéw

Art-Net kompatybilnySzeroka gama ztaczy, w tym DVI-D, HDMI i Digital Link spetni r6znorodne potrzeby
klientdwTransmisja wideo w 1080 / 60p za pomocg pojedynczego tgcza cyfrowego kabla na odlegtosc
150 metréw w trybie Long Reach (do 100 metréw dla innych sygnatéw, tgcznie WUXGA wideo)Funkcja
"mieszania krawedzi", funkcja dopasowania koloréw oraz funkcja zoomKonstrukcja obiektywu w
Srodku8 wymiennych obiektywdw, w tym obiektyw ultra-short-throw ET-DLEO30 (opcjonalnie w
modelach z obiektywem), natychmiastowe przesuniecie obiektywuFunkcja regulacji geometrycznej na
powierzchniach zakrzywionych i sferycznychDarmowy program "Multi Projector Monitoring & Control",
opracowany przez Panasonic, pozwala monitorowac i sterowac wieloma projektorami przez LAN

CECHY PRODUKTU
Model/Seria PT-DX820WE]
Technologia DLP
Rozdzielczos$¢ (Podstawowa) XGA
Format Obrazu 4:3
Jasnos¢ 8200
Kontrast (...:1) 3000
Zr&oacute;dto Swiatta LAMPA

Zywotno$¢ Zrdta Swiatta (lloé¢ Godzin) 4000
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