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OPIS PRODUKTU

Projektor Panasonic PT-EX500E

Projektor PT-EX500EL dostarczany jest bez obiektywu. Model PT-EX500E dostarczany jest z obiektywem
standardowym (TR: 1.7 -2.8: 1)

Projektor Panasonic PT-EX500E to bezposredni nastepca bardzo popularnych projektoréw
instalacyjnych Sanyo. Urzgdzenie oferuje obraz w rozdzielczosci XGA (1.024 x 768) z kontrastem 2.000:1
wyswietlany za pomocg technologii 3LCD (z nieorganicznymi panelami). Urzagdzenie wyposazono
dodatkowo w ztgcze HDMI oraz 10W gtosnik.

Aby idealnie dopasowac parametry projekcji do warunkéw, w ktorych ma by¢ wyswietlany obraz
urzgdzenie pozwala na zastosowanie jednego z 5 wymiennych obiektywow. Funkcja Lens Shift,
centralnie umieszczony obiektyw, mozliwos¢ instalacji pod dowolnym katem w osi (np. pionowo w dét
lub w gbre) oraz korekcja Keystone pozwalajg na precyzyjne ustawienie obrazu wzgledem powierzchni
projekcyjnej.

Projektor Panasonic PT-EX500E wyposazono w szereg funkcji, ktére pozwalajg zwiekszy¢ jego
funkcjonalnos$c¢ i utatwic korzystanie. Zalicza sie do nich m.in. Daylight View (dostosowanie jasnosci
obrazu do warunkdéw Swietlnych pomieszczenia za pomocg specjalnego czujnika), Intelligent Lamp
Control System (dostosowanie jasnosci projektora do wyswietlanej sceny), timer prezentacji, funkcje
"Freeze", Direct Power Off (podtrzymanie chtodzenia lampy po nagtym odcieciu zasilania), wtasne logo
czy mozliwos$c¢ zarzadzania i sterowania przez sie¢ (zgodng z Crestron RoomView).

Urzadzenie posiada system ftatwej wymiany lampy (szczegdlnie wazny w przypadku instalacji
sufitowych), filtr o zywotnosci nawet 12.000 godzin i lampe o zywotnosci 4.000 godzin.

Jakosc¢ zywych koloréw o duzej jasnosci

Pomimo swoich niewielkich rozmiardw, seria PT-EZ570 wysSwietla obraz o jasnosci nawet 6000 ANSI
lumenow. Dodatkowo, przestona reguluje sie automatycznie, dostosowujac sie do warunkdéw instalacji.
Skutkuje to wysokim kontrastem na poziomie do 5000:1.

Oryginalny filtr Eco sktada sie z dwdch mikro filtrow (elektrostatycznych), ktéry wykorzystuje efekt



jonizacji, aby zbiera¢ nawet najmniejsze drobinki kurzu. Pierwszy filtr ma strukture plastra miodu, a filtr
gtéwny jest pofatdowany, aby zapewnic jak najwiekszg powierzchnie, ktéra zwieksza mozliwosci
zbierania pytéw. Dzieki temu filtr Eco posiada cykl wymiany wynoszgcy nawet 12.000 godzin, co znacznie
zmniejsza problematycznos$¢ konserwacji projektora. Warta podkreslenia jest mozliwos¢ czyszczenia
filtra pod biezgca, zwykta wodg, a nastepnie jego ponowne uzycie. Jest to cecha niezwykle istotna z
punku widzenia ekologii.

Do budowy paneli LCD i polaryzatoréw (réwniez ulegajgce degradacji) zostaty wykorzystane materiaty
nieorganiczne, aby opézni¢ zwigzang z uzytkowaniem zmiane jakosci obrazu spowodowang zmianami w
bloku optycznym. Dzieki temu udato sie osiggna¢ bardzo wysoki cykl jego wymiany wynoszacy nawet 10
000 godzin.

W trybie czuwania projektor przestawia sie w tryb Eco, wtedy zurzycie energii spada do 0.4W. Zmniejsza
to koszty uzytkowania i ma tez niebagatelny wptyw na Srodowisko. Kiedy tryb lampy ustawiony jest na
Auto, inteligentny system sterowania lampy automatycznie reguluje jasnos¢ lampy dostosowujgc jg do
wyswietlanego obrazu i przez to obniza zurzycie energii do 70%.

Detale obrazu sg mniej wyrazne, jesli projektor jest uzywany w pomieszczeniu z zapalonym Swiattem.
System Daylight View firmy Panasonic, zwieksza wrazenie jasnosci poprzez regulacje ostrosci, krzywg
gamma i usprawnienie koloréw. To zapewnia wyrazniejszy, piekny obraz z zywymi kolorami nawet w
jasnych warunkach oswietleniowych.

Projektory serii Panasonic PT-EZ570 mogg jednoczes$nie wyswietla¢ obrazy z dwoch zrodet na jednym
ekranie. Przyktadowo, mozesz wyswietla¢ obraz z komputera po lewej i obraz wideo po prawe;.
Wychodzac naprzeciw projekcjom szerokoekranowych, funkcja ta daje szereg nowych mozliwosci
instalacji. Projektor posiada rowniez trybPicture-in-Picture (obraz w obrazie), ktéry pozwala na
wysSwietlanie drugiego obrazu wewnatrz obrazu gtbwnego. Drugi obraz moze zosta¢ umieszczony w
kazdym z czterech rogdéw obrazy, aby rozszerzy¢ mozliwosci projektora o te, ktére byty dotad dostepne
tylko dla projektow szerokokatnych.

Mozliwosci instalacyjne

Mozliwos$¢ pracy w 360-stopniowym zakresie umozliwia szeroki zakres instalacji. Szeroki zakres regulacji
przesuniecia obrazu w pionie i poziomie pozwala na tatwe dopasowanie obrazu do warunkéw w jakich
pracuje projektor. Umieszczony centralnie obiektyw zapewnia tatwos¢ instalacji, eliminujac potrzebe
stosowania specjalnych rozwigzan podczas planowania miejsca instalacji. Centralnie umieszczony
obiektyw i symetryczny design zapewnia tatwos¢ instalacji, eliminujgc potrzebe zastosowania jakichs
specjalnych rozwigzan podczas instalacji.

Automatyczna korekcja Keystone umozliwia projekcje pod katem. Wszystko co musisz zrobic¢ to okreslic
4 rogi wysSwietlanego obrazu (w stosunku do ekranu), a funkcja automatycznej korekcji trapezu
odpowiednio skoryguje obraz w pionie i w poziomie.

Przeglagdarka internetowa w komputerze podtgczonym za pomoca sieci LAN pozwala na zdalne
sterowanie projektorem i kontrolowanie jego stanu. Funkcja powiadamiania przez e-mail pozwala
informowa, kiedy nalezy wymieni¢ lampe, oraz wskazuje ogélny stan projektora. Oryginalne, darmowe
oprogramowanie firmy Panasonic; "Multi Projector Monitoring & Control Software", pozwala
uzytkownikowi na sterowanie i monitorowanie pracy wielu projektorow jednoczesnie przez sie¢ LAN.
Przyktadowo, istnieje mozliwos¢ ustawienia kilku projektorow, aby wtgczaty sie/ wytgczaty w okreslonym
czasie, kazdego dnia. Jesli pojawi sie jakikolwiek problem, do komputera sterujgcego/monitorujgcego
zostanie wystana wiadomosc¢ alarmowa.

Seria Panasonic PT-EZ570 posiada wbudowany gtosnik 10W mono o wysokiej skutecznosci.

la utatwienia konserwacji, filtr umieszczono z boku projektora, a lampe na gérze. Ich wymiana jest
niezwykle prosta nawet, jesli projektor zostat zamontowany sufitowo. Mechaniczna przestona obiektywu
zatkowicie blokuje irytujgcy strumien Swiatta wydobywajacy sie z projektora w trybie czuwania lub w
okresie, kiedy projektor nie jest wykorzystywany, np. w czasie spotkan.

Wiatraczki majgce na celu schtodzi¢ projektor pracuja rowniez po wytgczeniu projektora przetgcznikiem
Power. Pozwala to na wytgczenie zasilania projektora przez wytgczenie zasilania gtbwnym
przetgcznikiem dla catego pomieszczenia, np. w przypadku, gdy projektor zostat zamontowany sufitowo
i nie ma mozliwosci dosiegniecia bezposrednio przetgcznika na projektorze.

Gtowne zalety

Wspomaganie RGB - gwarantujgce wysoki poziom odzwierciedlenia koloru

Rozdzielczo$¢ XGA (1024x768)



Funkcja Daylight View Premium poprawia jakos$¢ obrazu, aby wyswietla¢ wyrazne, jasne obrazu nawet w
jasnych pomieszczeniach

Samoczyszczacy sie filtr, szczelny blok optyczny,

tatwos$¢ sterowania za pomocg sieci LAN

Montaz w zakresie 360 stopni pod kazdym katem

Unikalny system korekcji obrazu Detail Clarity Processor 3 firmy Panasonic poprawia niezaleznie kazdy
fragment obrazu

CECHY PRODUKTU
Model/Seria PT-EX500E
Technologia LCD
Rozdzielczo$¢ (Podstawowa) XGA
Format Obrazu 4:3
Jasnos¢ 5000
Kontrast (...:1) 2000
Zr&oacute;dto Swiatta LAMPA
Zywotnos¢ Zrdta Swiatta (lloé¢ Godzin) 3000

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 1.7

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1) 2.8
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