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Projektor Panasonic PT-EX510EL (bez

obiektywu)

Cena 9 147,00 zt

Producent Panasonic

OPIS PRODUKTU

Projektor Panasonic PT-EX510E - projektor LCD - 5300 lumenow - XGA (1024 x 768) - 4: 3 - LAN
Kluczowe cechy:

Zywe obrazy w jasnym otoczeniu

Wysoka kontrast z Dynamic Iris

Funkcja Daylight View zapewnia wyrazny obraz nawet w jasno oswietlonych pomieszczeniach
Side-by-Side i P-in-P, funkcje skutecznych prezentacji i wyktaddéw

Tryb symulacji DICOM

Funkcja korekty koloru

Zywe obrazy w jasnym otoczeniu

Z maksymalnie jasnoscig 6200 Im zapewnia znakomite, mocne obrazy, nawet z wtgczonymi Swiattami.
Tekst jest ostry i czytelny,za$ grafika, zdjecia i obrazy wideo sg czyste i naturalne.

Wysok kontrast z Dynamic Iris

Wysokim wspoétczynnik kontrastu 5000: 1, wspomagany przezDynamic Iris (mechanizm zwiekszajacy
kontrast obrazu bez spadku jasnosci);, ktory zmienia jasnos¢ w zaleznosci od sceny lub obrazu.
Funkcja Daylight View zapewnia wyrazny obraz nawet w jasno oswietlonych pomieszczeniach
Technologia Panasonic Daylight View zapewnia ostre, tatwe do zauwazenia obrazy wyraznie odtwarzajgc
szczegbty w ciemnych obszarach obrazu, ktore wczesniej byty trudne do zauwazenia, w jasno
oswietlonych pomieszczeniach. Wbudowany czujnik mierzy Swiatto otoczenia, a funkcja Daylight View
dostosowuje kolor i jasnos¢ pottondw w zaleznosci od otaczajgcego oswietlenia.

Side-by-Side i P-in-P funkcje skutecznych prezentacji i wyktadow

Dwa rézne zrodta obrazu mogg by¢ wyswietlane jednoczesnie na jednym ekranie. Mozna réwniez
przetgczy¢ na tryb P-in-P (Picture-in-Picture) i wyswietlic okienka na gtéwnym ekranie. Sub-okno moze
by¢ umieszczony w dowolnym miejscu na ekranie dla bardziej elastycznych i efektywnych prezentacji
graficznych.

Tryb symulacji DICOM

Tryb ten jest podobny do obrazowania DICOM czes$¢ 14, ktdra jest standardem obrazowania
medycznego. Dzieki niemu odwzorowanie obrazow rentgenowskich odbywa sie z niezwyktg
doktadnoscia.

Funkcja korekty koloru



Funkcja korekty koloru pozwala tatwo skorygowac niewielkie odchylenia w zakresie reprodukcji kolorow
poszczegdblnych jednostek utworzonych dla wielu projekcji, zwtaszcza w konfiguracji side-by-side.
Korekta wykonywana jest na 3 kolorach lub 7 kolorach

Dynamiczna przestona

Dynamiczna przestona wykorzystuje mechanizm zsynchronizowany z wyswietlanymi scenami, co
pozwala osiggnac kontrast na poziomie 5.000:1, bez obnizania wysokiej jasnosci

Detail Clarity Procesor

Naturalna czystos¢ nawet najdrobniejszych detali dzieki Detail Clarity Procesor. Ten zaawansowany
procesor wprowadza wiekszg przejrzystosc i ostros¢ detalom zawartym w obrazie. Po analizie
czestotliwosci sygnatu wideo w kazdej scenie, uktad optymalizuje ostros¢ dla kazdej czesci obrazu,
bazujac na przeanalizowanych danych. Wynikowy obraz, 3D oraz 2D, jest bardziej naturalny i zywszy niz
ten uzyskiwany za pomocg poprzednich technologii przetwarzania.

Elastyczna instalacja

Szeroki zakres regulacji poziomego / pionowego przesuniecia obiektywu zapewnia wygode i
uniwersalnos¢ podczas montazu. To pozwala w prosty sposéb dokonad regulacji za pomoca
pilota.Urzgdzenie moze byc¢ réwniez obrécony o 360 stopni w pionie. Oznacza to, ze mozna go
zainstalowac pod dowolnym katem, ktory chcesz, aby dostosowac sie do réznych warunkow instalacji.

CECHY PRODUKTU
Model/Seria PT-EX510EL
Technologia LCD
Rozdzielczo$¢ (Podstawowa) XGA
Format Obrazu 4:3
Jasnos$¢ 5300
Kontrast (...:1) 2000
Zr&oacute;dto Swiatta LAMPA
Zywotno$¢ Zrdta Swiatta (lloé¢ Godzin) 4000

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 1.7

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1) 2.8
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