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OPIS PRODUKTU

Uniwersalny i ekonomiczny projektor laserowy Solid Shine PT-MZ570

Jednoekranowa projekcja i zaawansowane mozliwosci pracy grupowej w pomieszczeniach
szkoleniowych i salach konferencyjnych

Jasne, wysokiej jakosci obrazy

Kompaktowa i lekka konstrukcja

Uniwersalna instalacja

Rozwigzania utatwiajgce prace grupowa

Dtugi okres eksploatacji i niewielkie wymagania konserwacyjne

Jasne, wysokiej jakosci obrazy

Projektory serii MZ670 korzystajg z doskonatego lasera Solid Shine i technologii 3LCD, zapewniajgc zywy
i ostry obraz. Wyrozniajg sie duzg jasnoscig 6500 Im (MZ670/MW630), wysoka rozdzielczoscig WUXGA
(MZ670/MZ570) i duzym wspdtczynnikiem kontrastu (3 000 000:1). Obwod przetwarzania obrazu

z procesorem Detail Clarity 4 optymalizuje natomiast obrazy, dzieki czemu sg wyrazniejsze i ostrzejsze.
Kompaktowa i lekka konstrukcja

Lekkie i kompaktowe projektory MZ670 majg niewielkie wymiary i wazg jedynie 15,2 kg.

To bardzo praktyczne rozwigzanie do pomieszczen szkolnych i sali konferencyjnych. Dzieki bardzo
cichemu dziataniu — 28 dB w trybie Eco, czyli mniej niz przy pisaniu dtugopisem — nic nie odwraca
uwagi odbiorcéw od prezentera.

Uniwersalna instalacja

Elastyczne opcje instalacyjne umozliwiajg korzystanie z projektorow serii MZ670 w salach lekcyjnych

i pomieszczeniach konferencyjnych praktycznie kazdej wielkosci. Obiektywy sg wymienne (kompatybilne
z serig obiektywow PT-EZ770), wiec tego samego projektora mozna uzywac zaréwno w matych, jak



i duzych salach.

Jednoczesnie dzieki funkcji Powered Lens Shift do regulacji zoomu/ostrosci i przesuniecia obiektywu nie
jest potrzebna drabina. Korekcja geometrii umozliwia wyswietlanie obrazu na zakrzywionym lub
specjalnie wyprofilowanym ekranie, a swobodne ustawianie w zakresie 360° pozwala na zainstalowanie
projektora i korzystanie z niego pod dowolnym kgtem.

Rozwigzania utatwiajgce prace grupowa

Opcjonalny modut bezprzewodowy ET-WM300 udostepnia szereg technologii utatwiajgcych wspétprace.
Pozwala miedzy innymi na bezprzewodowe wyswietlanie obrazéw z wielu urzadzen, prowadzenie
prezentacji bez uzycia komputera i bezpieczne strumieniowanie tresci. Dzieki tym funkcjom model
MZ670 Swietnie sie nadaje do prezentacji studenckich, interaktywnych wyktadéw, szkolen, ,burzy
mozgow" i innych form pracy grupowe;.

Dtugi okres eksploatacji i niewielkie wymagania konserwacyjne

Laserowe zrédto Swiatta o dtugiej zywotnosci oraz praktycznie niewymagajgca konserwacji konstrukcja
zapewniajg nawet do 20 000 godzin wyswietlania jasnych, wysokiej jakosci obrazéw. Ekologiczny filtr

o dtugim okresie eksploatacji réwniez mozna uzywac przez 20 000 godzin. Pomaga to oszczedzac czas

i unikng¢ problemoéw zwigzanych z wymiang filtra (co przydaje sie zwtaszcza w przypadku projektoréw
montowanych pod sufitem). Odporna na dziatanie kurzu obudowa takze pomaga zmniejszy¢
wymagania konserwacyjne i wydtuzy¢ okres eksploatacji projektora.

Regulacja obrazu

Funkcja regulacji koloru pozwala skorygowac niewielkie réznice w kolorach poszczegdlnych ekrandw,
tak by umieszczone koto siebie ekrany wyswietlaty jednorodny obraz. Projektory serii MZ670 zawierajg
rowniez czujnik natezenia Swiatta, ktory automatycznie wykrywa poziom oswietlenia w pomieszczeniu

i dopasowuje jasnos¢ obrazu, tak by byt dobrze widoczny nawet w ciemnej lub jasnej sali.

Uniwersalne wejscia i wyjscia

Projektory MZ670 obstugujg standard DIGITAL LINK, a zatem mozna je podtgczy¢ do przetgcznika
DIGITAL LINK za pomocg jednego kabla o dtugosci do 150 m. Utatwia i usprawnia to instalacje. Mozna je
réwniez potgczy¢ bezposrednio z wieloma réznymi urzgdzeniami wejscia i wyjscia.

Memory Viewer

Dzieki serii MZ670 do prowadzenia prezentacji nie potrzeba komputera — wystarczy podtgczy¢ pamiec
USB i rozpoczgc¢ projekcje przy uzyciu aplikacji Plug and Share.

CECHY PRODUKTU
Model/Seria PT-MZ570L
Technologia LCD
Rozdzielczos$¢ (Podstawowa) WUXGA
Format Obrazu 16:10
Jasnos¢ 5500
Kontrast (...:1) 3000000
Zr&oacute;dto Swiatta LASER
Zywotno$¢ Zrdta Swiatta (lloé¢ Godzin) 20000

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 1.6

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1) 2.8
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