Inteligentna Elektronika
Ul. Radunska 36A Tel.: +48 730 90 60 90
83-333 Chmielno E-mail: info@centrumprojekgji.pl

Panasonic
ideas for life

Projektor Panasonic PT-RZ120LBE bez

obiektywu

Cena 101 220,00 zt

Producent Panasonic

OPIS PRODUKTU

Zaprojektowany z myslg o intensywnym uzytkowaniu i dtugotrwatej jasnosci w zakresie edukacji,
muzedw, wystaw i digital signage

Gtéwne cechy:

Laserowe zrédto sSwiatta, 1-chipowy procesor DLP, jasnos¢ 12 600 Im (posrodku)/ 12 000 Im (ANSI),
rozdzielczos¢ WUXGA

Duza jasnosc¢ i doskonata jakos¢ obrazu dzieki laserowemu zrodtu Swiatta

Brak potrzeby konserwacji nawet przez 20 000 godzin dzieki odpornemu na pyt blokowi optycznemu i
mechanizmowi laserowemu o duzej zywotnosci

Wspétczynnik kontrastu 10 000:1

Dostepne wejscie 4K (HDMI/DIGITAL LINK)

Zalecane aplikacje:

Wynajem i inscenizacja

Edukacja

Digital signage

Muzeum

Wysokiej jakosci obrazy i dtugotrwata niezawodnos¢

tgczy 1-chipowe DLP ™ z technologig SOLID SHINE Laser, zapewniajagc doktadne i realistyczne zdjecia
przy 12 000 Im

Dynamiczna kontrola Swiatta dla kontrastu 10 000: 1 * 1

Doktadny balans bieli i odwzorowanie koloréw w dowolnym trybie projekgji

Wysoka jakos¢ obrazu utrzymywana przez bardzo dtugi czas

Detail Clarity Processor 3 wyjasnia i ulepsza najdrobniejsze szczegoty

System Daylight View 3 optymalizuje ostros¢ i zywe obrazy w jasnym otoczeniu

Konsekwentnie stabilna i niezawodna wydajnos¢

Odporna na pyt konstrukcja projektora z hermetycznym blokiem optycznym

Dwuzakresowy laserowy silnik optyczny z podwojnymi tarczami fosforowymi zapewnia niezawodng
prace 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu

Do 20 000 godzin ciggtej bezobstugowej pracy * 2



Wydajny system chtodzenia zapewniajgcy stabilng prace w temperaturze otoczeniado 45° C(113°F) *
3

Szybkie przetgczanie wejscia kopii zapasowej zapobiega wygaszaniu ekranu podczas projekgcji
Wszechstronne mozliwosci adaptacyjne systemu i elastyczna instalacja

Kompaktowa obudowa i darmowa instalacja 360 stopni (w pionie i poziomie)

Transmisja DIGITAL LINK / HDMI® nieskompresowanego sygnatu 4K

Wbudowana korekta geometryczna do projekcji na specjalnie uksztattowanych ekranach

Obstuguje Geometry Manager Pro i opcjonalny zestaw aktualizacyjny (ET-UK20)

Zestaw do automatycznej zmiany ustawien ekranu (ET-CUK10)

Niezawodny wzmocniony projektor laserowy Solid Shine

Kompaktowy projektor laserowy Solid Shine o jasnosci 12000 lumendw, zaprojektowany pod katem
intensywnej eksploatacji i dtugotrwatej jasnosci w sektorze edukacyjnym, muzealniczym

i wystawienniczym oraz zastosowaniach Digital Signage. Praca bez konserwacji nawet przez 20 000
godzin, tgcznosc¢ Digital Link, wspotczynnik kontrastu 10 000:1, elastyczny montaz w zakresie 360°
Wysokiej jakosci obrazy

Projektor PT-RZ120 to potgczenie niesamowitej technologii laserowej Solid Shine z 1-chipowym
procesorem DLP zapewniajgce zywe, precyzyjne i wciggajgce obrazy. Projektor wyrdznia sie wysokg
jasnoscig na poziomie 12000 Im, rozdzielczoscig WUXGA i wspétczynnikiem kontrastu 10 000:1.
Dodatkowo System Daylight View 3 optymalizuje obrazy, tak by byty ostre i zywe nawet w bardzo
jasnym Swietle.

Diugotrwata niezawodnos¢

Projektor zapewnia doskonaty balans bieli i odwzorowanie kolorow w kazdym trybie projekcji,

a ponadto zachowuje wysoka jako$¢ obrazu przez bardzo dtugi czas. Obwéd przetwarzania obrazu

z procesorem Detail Clarity 3 wyostrza i poprawia nawet najmniejsze szczegdty obrazu. Odporna na
dziatanie kurzu obudowa ze szczelnym blokiem optycznym réwniez zmniejsza wymagania w zakresie
konserwacji i wydtuza okres eksploatacji projektora.

Niezmiennie niezawodne dziatanie

Do 20 000 godzin catodobowej pracy bez potrzeby konwersacji. Mechanizm optyczny z dwoma
napedami i dwoma kotami fosforowymi zapewnia niezawodne dziatanie przez catg dobe, zapobiegajgc
awarii zrédta Swiatta, natomiast system szybkiego przetgczania na zapasowy sygnat wejSciowy pomaga
zminimalizowac wygaszanie ekranu podczas projekcji. Wydajny system chtodzenia odpowiada za
stabilng prace w temperaturze do 45°C.

Elastyczne mozliwosci systemu

Projektor PT-RZ120 jest zgodny z opcjonalnymi obiektywami pasujgcymi do wszystkich projektoréw
Panasonic z 1-chipowym procesorem DLP, dzieki czemu moze by¢ wykorzystywany zaréwno w matych,
jak i duzych salach. Funkcja bezpos$redniego wytgczania zasilania umozliwia odtgczenie projektora od
sieci elektrycznej. Urzgdzenie obstuguje takze oprogramowanie Geometry Manager Pro.
Uniwersalna instalacja

Opcja elastycznej instalacji projektora RZ120 umozliwia zastosowanie go w audytoriach i salach
konferencyjnych o dowolnej powierzchni. Korekcja geometrii umozliwia wyswietlanie obrazu na
zakrzywionym lub specjalnie wyprofilowanym ekranie, a kompaktowa obudowa i mozliwos¢
swobodnego ustawiania w zakresie 360° oznaczajg, ze projektor moze zosta¢ zainstalowany i dziata¢
pod dowolnym katem.

CECHY PRODUKTU
Model/Seria PT-RZ120LBE
Technologia DLP
Rozdzielczos$¢ (Podstawowa) WUXGA

Format Obrazu 16:10



Jasnos¢ 12600

Kontrast (...:1) 10000
Zr&oacute;dto Swiatta LASER
Zywotno$¢ Zrdta Swiatta (Iloé¢ Godzin) 20000

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 0.62

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1) 8
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