Inteligentna Elektronika
Ul. Radunska 36A Tel.: +48 730 90 60 90
83-333 Chmielno E-mail: info@centrumprojekgji.pl

Panasonic
ideas for life

NEPANTE] Projektor Panasonic PT-RZ12KE)

Cena 289 000,00 zt

Producent Panasonic

OPIS PRODUKTU

Projektor z laserowym zrodtem Swiatta zapewniajgcym wyjatkowg jakos¢ obrazu

Real Motion Processor tgczy funkcje tworzenia klatek i szybkiego przetwarzania z czestotliwoscig 120 Hz,
umozliwiajgcego odtwarzanie ptynnosci ruchu

Imponujgca jasnos¢ 12 000 Im

Najlzejszy na Swiecie 3-chipowy projektor DLP™: jego waga to jedynie 45 kg (czerwiec 2015)

Dynamic Contrast o wartosci 20 000:1*1 dzieki sterowaniu laserowym Swiattem

Procesor Detail Clarity nowej generacji zapewnia naturalng teksture nawet najdrobniejszym szczegotom
Technologia System Daylight View 3 zapewniajgca lepsze postrzeganie kolorow w jasnych
pomieszczeniach i podczas mappingu

Tryb symulacji DICOM utatwia przygotowywanie prezentacji i szkolen medycznych*2

Tryb Rec. 709: doktadne reprodukcja koloréw na potrzeby prezentacji w standardzie HDTV

Nizsze koszty eksploatacji, wieksza niezawodnos¢

Niezwykle diuga zywotnos¢ zrédta Swiatta: 20 000 godzin*3

Nowy system chtodzenia cieczg zapewniajgcy cichg prace

Stabilna praca w temperaturze otoczenia do 45 °C*4

Harmonijne odzwierciedlanie koloréw bez efektu pogarszania sie jakosci obrazu w miare uptywu czasu
Laserowe zrodto Swiatta pozwalajgce na catodobowg prace

Odporny na pyt blok optyczny

Szeroki zakres zautomatyzowanej regulacji obiektywu

Bogate mozliwosci montazu w zakresie 360 stopni

Mozliwos¢ projekcji w pionie i poziomie oraz przy przechyle w zakresie 360 stopni dzieki laserowemu
zrodhu Swiatta

System obstugi wielu ekranéw pozwala na bezproblemowe zestawianie wyswietlanych obrazéw z
wykorzystaniem funkcji tgczenia krawedzi, uzgadniania koloréw i cyfrowego powiekszenia obrazu
Regulacja geometryczna umozliwia rzutowanie na powierzchniach zakrzywionych lub sferycznych
Zgodnosc¢ z zestawem aktualizacji Auto Screen ET-CUK10%*5



Funkcja sterowania jasnoscig podczas wyswietlania na wielu ekranach

Zgodnosc¢ z oprogramowaniem do obstugi wielu monitorow i oprogramowaniem do wczesnego
ostrzegania Early Warning firmy Panasonic

Potgczenie za pomocg technologii DIGITAL LINK pozwala na przesytanie obrazu wideo i sygnatéw
sterujgcych na odlegtos¢ do 100 m za pomocg jednego przewodu RJ45

Kompatybilno$¢ z protokotem sterowania oswietleniem Art-Net DMX

Duza liczba gniazd, w tym 3G-SDI, DIGITAL LINK, DVI-D i HDMI

Obiektywy znane z serii projektoréw Panasonic z 3-chipowym systemem DLP™ (w tym z obiektywem
ultrakrétkoogniskowym ET-D75LE90).

*1 Petne wigczenie/wytgczenie, funkcja Dynamic Contrast ustawiona na wartos¢ ,3". *2 Ten produkt nie
jest przyrzagdem medycznym. Nie nalezy go stosowac¢ do diagnozowania. *3 Zywotno$¢ zrodta $wiatta
moze zaleze¢ od Srodowiska, w ktérym jest uzywane. *4 Natezenie Swiatta mozna zmniejszy¢ w celu
ochrony projektora w zaleznos$ci od warunkéw otoczenia. *5 Zestaw ET-CUK10 moze by¢
wykorzystywany na catym swiecie z wyjgtkiem Stanéw Zjednoczonych. Dostepnos¢ produktow zalezy od
kraju

CECHY PRODUKTU
Model/Seria PT-RZ12KE)
Technologia DLP
Rozdzielczos$¢ (Podstawowa) WUXGA
Format Obrazu 16:10
Jasnos¢ 12000
Kontrast (...:1) 20000
Zr&oacute;dto Swiatta LASER
Zywotno$¢ Zrdta Swiatta (lloé¢ Godzin) 20000
Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 0.36

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)  13.8
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