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KRAFTMANN

automation

NEVAVE] Projektor Kraftmann KM-WU10KL-UST

Cena 94 900,00 zt

Producent Kraftmann Automation

OPIS PRODUKTU

PROFESJONALNY LASEROWY PROJEKTOR ULTRA-SHORT

JASNOSC (TRYB STANDARDOWY): 10 000 ANSIMODEL: KM-WU10KL-USTTECHNOLOGIA: LCD (LIQUID
CRYSTAL DISPLAY) 3x0.64"ZYWOTNOSC ZRODEA SWIATEA: DO 20 000 GODZINROZDZIELCZOSC
NATYWNA: WUXGA 1920x1200FORMAT OBRAZU NATYWNY: 16:10 (KOMPATYBILNY Z 4:3 ORAZ
16:9)WSPOLCZYNNIK KONTRASTU (FOFO): 5 000 000:1OBIEKTYW: STALY WBUDOWANY TYPU ULTRA
SHORTWSPOLCZYNNIK POWIEKSZENIA (THROW RATIO): 0.235:1Zt ACZA WEJSCIOWE: VGA, 2xHDMI, USB-
A, USB-B (Display), RJ-45 (Display), Audio 3.5mmZztACZA WYJSCIOWE: Audio 3.5mm, VGA,
HDMISTEROWANIE: RS232, RJ-45, USB-BSTEROWANIE LAN: CRESTRON ROOM-VIEW, AMX DISCOVERY, PJ-
LINKCZESTOTLIWOSC SKANOWANIA: PIONOWA 24+85Hz, POZIOMA 15+100kHzOBSEUGIWANE
ROZDZIELCZOSCI: VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, FULL-HD, WUXGA, 4K@30HzKOREKCJA
TRAPEZU: TAK, PIONOWA ORAZ POZIOMAFUNKCJA KOREKCJI OBRAZU (CORNER KEYSTONE): TAK, 6
PUNKTOWMENU: 26 JEZYKOW W TYM POLSKITRYB PRACY CIAGLE) 24/7: TAKSZYBKIE WYLACZANIE:
TAKZOOM CYFROWY: TAK, 1.33xGEOSNOSC PRACY: STANDARD 37db ; ECO: 27dbGLOSNIKI: TAK - 16W,
TECHNOLOGIA SRS-SOUNDTRYBY PRACY URZADZENIA: DYNAMICZNY, SCIENNY, STANDARDOWY,
KINOWY, sim-DICOMFUNKCJE DODATKOWE: PROJEKCJA 360 STOPNI, EDGE BLENDING, AUTO SEARCH,
INPUT PC, AUTOMATYCZNE WYLACZANIE, AUTOMATYCZNE ODWRACANIE OBRAZUPOBOR MOCY:
STANDARD 360W, ECO 1: 280W, ECO 2: 230W, STANDBY: <0.5SWTEMPERATURA PRACY:
5°+40°WYSOKOSC PRACY: 0+3000m n.p.m.TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA: -10°+50°WILGOTNOSC
PRACY: 20%+80%ZASILANIE: 100+240V @ 50/60HZTRANSMISJA BEZPRZEWODOWA: TAK, OPCJONALNY
MODUL BEZPRZEWODOWYWYMIAR: 521x436x169 mmWAGA: NETTO 11 KG, BRUTTO 13.5 KG

CECHY PRODUKTU

Model/Seria EK-611W

Technologia DLP



Rozdzielczos¢ (Podstawowa) WXGA
Format Obrazu 16:10

Zr&oacute;dto Swiatta LAMPA
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