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Nazwa Projektor RICOH PJ XL4540

Cena 0,00 zł

Producent RICOH

OPIS PRODUKTU

EKOLOGIA

Pobór mocy                                                 - Tryb pracy

285 W

Pobór mocy                                                 - Tryb oszczędzania energii

185 W

Pobór mocy                                                 - Tryb uśpienia

0.5 W

Zakres temepratury pracy

5°C - 40°C

Wilgotność podczas pracy

5% - 95%

OGÓLNE

System projekcji

Single chip system DLP

Rozdzielczość

PJ WXL4540: 1024000 pikseli (1280 x 800), PJ XL4540: 786432 pikseli (1024 x 768)

Wyświetlacz

PJ WXL4540: 0.65 cala, PJ XL4540: 0.55 cala

Format obrazu

PJ WXL4540: 16:10, PJ XL4540: 4:3

Jasność

PJ WXL4540: 3200 lumenów, PJ XL4540: 3000 lumenów

Odwzorowanie kolorów

1073000000 kolorów

Współczynnik kontrastu (natywny)

13000:1

Przekątna ekranu projekcji



PJ WXL4540: 69.4"-100", PJ XL4540: 56.4"-100"

Odległość projekcji

PJ WXL4540: 0.78-1.12 m, PJ XL4540: 0.71-1.25 m

Źródło światła

3.5 W laser x 19

Sygnały kompatybilne RGB (analogowe, cyfrowe)                                                 - Wyświetlacz

XGA (1024 x 768), SVGA (800 x  600), VGA (640 x 480), PJ WXL4540: WXGA (1280 x 800)

Sygnały kompatybilne RGB (analogowe, cyfrowe)                                                 - Skompresowany obraz

WUXGA (1920 x 1200), FHD  (1920 x 1080), UXGA (1600 x 1200), SXGA (1280 x 1024), PJ WXL4540: WXGA 

(1280 x 800)

Sygnał wejściowy

NTSC, PAL, SECAM, HDTV, EDTV, SDTV

Analogowy RGB kompatybilny z częstotliwością skanowania                                                 - Poziomo

15 do 91.1 kHz

Analogowy RGB kompatybilny z częstotliwością skanowania                                                 - Pionowo

24 - 85 Hz

Zoom

Stały

Ostrość

Ręcznie

Złącza we/wy

Mini D-SUB15pin x 1  (Computer IN), Mini D-SUB15pin x 1 (Monitor OUT), RCA_1pin x 1 (Video),  HDMI 2

in x1, 3.5 mm mini Jack x1/x2	, RCA audio jack (Left/Mono) x1,  RCA audio jack (Right) x1, RS-232C 3-pin

x 1 (service)

Funkcje podstawowe

Mute (Blank), Freeze, Zmiana  wielkości obrazu (Powiększenie), Logo użytkownika, Tryb Eco, 3D, Tryb 

koloru ściany, Security bar, Kensington lock, Firmware update

Wbudowany głośnik

10 W monofoniczny

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

383 x 308 x 85 mm

Waga

5.5 kg

Źródło zasilania

100 - 240 V, 50/60 Hz
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