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Cena 20 006,43 zt

Producent Samsung

OPIS PRODUKTU

Neo QLED 8K Signage, ktéry zapewnia bardziej realistyczne, urzekajgce wrazenia dzieki szczegétowej
technologii sterowania podswietleniem za pomocg Mini LED.

Skalowanie Al, ktore wykorzystuje Neo QLED 8K, zapewnia zoptymalizowane wrazenia wizualne i kazdy
szczegdt wizualny tresci 8K

Krystalicznie czysty obraz z ponad 33 milionami pikseli, ponad miliardem odcieni koloréw, 12-bitowym
poziomem kontrastu i funkcjg Local Brightness Booster

Bezproblemowa tgcznos$¢ i nowa funkcja obrotowa z waska, prosta ramka optymalizujg przestrzen pod
katem wydajnosci niezaleznie od otoczenia

Nowa generacja QLED dla biznesu w 8K

Precyzyjne przyciemnianie, aby uwydatnic¢ kazdy szczegot

Technologia matrycy kwantowej Pro

Technologia przyciemniania podswietlenia steruje opatentowanymi diodami Quantum Mini LED z
optymalng precyzja. Na Neo QLED 8K Signage wyswietlany jest kazdy szczegdt, od najciemniejszej czerni
do najczystszej bieli, z 12-bitowymi (4096 poziomami) poziomami kontrastu i funkcjg Local Brightness
Booster, ktora poprawia jakosc¢ tresci.

Zoptymalizowane wrazenia podczas oglgdania 8K

Procesor Neo Quantum 8K

Neo QLED 8K wykorzystuje zaawansowany, wielointeligentny procesor, ktéry uczy sie scena po scenie
przy uzyciu danych generowanych z 16 sieci neuronowych zamiast z jednej. Technologia skalowania Al
zapewnia zoptymalizowane wrazenia podczas oglagdania i poprawia kazdy szczegdt wizualny tresci 8K.
* Wrazenia z oglagdania mogg sie rozni¢ w zaleznosci od rodzaju tresci i formatu. Skalowanie w gore
moze nie dotyczy¢ innych potgczen zewnetrznych, takich jak komputer.

Krystaliczna klarownos$¢ z 33 milionami pikseli

Prawdziwa rozdzielczos¢ 8K

Doswiadcz przetomowej, superwysokiej rozdzielczosci, czterokrotnie wyzszej niz w przypadku tresci 4K
UHD i 16 razy wyzszej niz w przypadku FHD dzieki Samsung Neo QLED 8K. Dzieki ponad 33 milionom
pikseli kazda klatka jest prezentowana z optymalng wyrazistoscig, tworzgc spektakularne efekty
wizualne, ktére wzbogacg kazde otoczenie biznesowe.



* Rzeczywista rozdzielczos¢ 8K to 7680 x 4320 pikseli. Natywna zawartos¢ 8K oparta na aktualnym
standardzie przesytania strumieniowego, tgcznosci i dekodowania 8K. Przyszte i okreslone standardy
stron nie sg gwarantowane lub mogg wymagac zakupu dodatkowego urzadzenia/adaptera.
Ulepszanie obrazu oparte na sztucznej inteligencji

Zwiekszanie rozdzielczosci 8K Al

Uczenie maszynowe oparte na sztucznej inteligencji wykorzystuje algorytmy gtebokiego uczenia do
analizy danych z milionéw obrazéw w celu zmniejszenia szuméw i dopracowania szczegdtéw. Procesor
Neo Quantum 8K, wbudowany w Neo QLED Signage, zapewnia wyrazniejszy obraz i zapewnia
niezapomniane wrazenia wizualne, ktére zdefiniujg Twojg firme.

* Wrazenia z oglgdania mogg sie rozni¢ w zaleznosci od rodzaju tresci i formatu. ,Skalowanie w gére 8K
Al" moze nie dotyczy¢ potgczenia z komputerem i trybu gry.

Miliard wspaniatych koloréw

100% objetosci kolorow z kropkg kwantowg

Samsung Neo QLED 8K Signage wykorzystuje zaawansowang technologie kropek kwantowych do
przeksztatcania Swiatta w zywe kolory, ktére pozostajg prawdziwe niezaleznie od jasnosci lub
oswietlenia otoczenia. Dzieki ponad miliardowi odcieni koloréw Quantum Dot dynamicznie wzbogaca
zawartos¢, aby ozywic kazdg firme.

* 100% natezenia kolorow mierzone w trybie filmowym, certyfikowane przez VDE.

Zminimalizuj czynniki rozpraszajgce, aby zwiekszy¢ zaangazowanie

Antyrefleks

Bez wzgledu na to, czy jest wystawiony na dziatanie promieni stonecznych, czy pod oprawg
osSwietleniowg, uznana przez krytykéw technologia antyrefleksyjna firmy Samsung minimalizuje
rozpraszanie uwagi w kazdym Srodowisku, pozwalajac klientom skupic sie na tresci, zapewniajgc
optymalne zaangazowanie i lepsze wrazenia.

Doskonata doktadnos¢ w kazdej scenie

Kwantowy HDR 32x

Samsung Neo QLED 8K doskonale optymalizuje kazdg scene dzieki technologii Quantum HDR 32X,
oferujgc doskonatg doktadnosc¢ i bogate, wyrafinowane efekty wizualne. Dynamiczne mapowanie tonow
HDR10+ zmienia kolor i kontrast, pozwalajgc widzom doceni¢ nawet drobne szczegoty, ozywiajac tresci
biznesowe w catkowitej przejrzystosci.

* Zakres luminancji Quantum HDR opiera sie na wewnetrznych standardach testowania i moze ulec
zmianie w zaleznosci od warunkow ogladania lub specyfikacji.

Wyrazny widok pod dowolnym kagtem

Ultra kat widzenia

Ultra Viewing Angle, dzieki technologii QLC i filmowej, zapewnia spéjny, wyrazny obraz niezaleznie od
pozycji stojgcej, gdy dowolny uzytkownik oglgda Neo QLED 8K. Stosowany do wszystkich wyswietlaczy
QPA-8K, Ultra Viewing Angle zapewnia, ze kazdy szczeg6t jest widoczny, a kazda pozycja ogladania jest
optymalna.

Elastyczna instalacja dla niestandardowych projektow

Samsung Neo QLED 8K Signage mozna zamontowac w jednej ptaszczyznie ze Sciang lub zainstalowac
pionowo, korzystajgc z nowej funkcji obrotu. Wraz z smuktg, prostg ramkg, Neo QLED 8K poprawi kazde
Srodowisko biznesowe, dopetniajgc estetyke, jednoczesnie optymalizujgc przestrzen pod katem
wydajnosci.

Bezproblemowa tgcznosé

Dotgczany Slim One Connect

Dotgczany One Connect minimalizuje platanine kabli, niezaleznie od rodzaju instalacji i otoczenia. Dzieki
usprawnionej tgcznosci, Neo QLED 8K zapewnia wolne od bataganu Srodowisko klienta, a jednoczesnie
dostarcza wydajne rozwigzanie, ktore dziata dla Twojej firmy.

Udoskonalanie obrazu w czasie rzeczywistym

Adaptacyjny tryb obrazu

Neo QLED 8K oferuje Adaptive Picture Mode, ktory optymalizuje jasnos¢ tresci i zapewnia najlepszg
mozliwg jakos$¢ obrazu w oparciu o otaczajgce warunki oswietleniowe. Udoskonalenie w czasie
rzeczywistym zapewnia jednolitg jako$¢ obrazu niezaleznie od zmian oswietlenia, zapewniajgc odwazne,
zywe efekty wizualne.

Tresc zgodnie z przeznaczeniem



Tryb rezyserski

Dzieki wbudowanemu trybowi rezysera, Samsung Neo QLED 8K pozwala uzytkownikom zminimalizowac
przetwarzanie koncowe, aby zblizy¢ wySwietlane obrazy do zamierzonych przez rezyseréw. Od
odwzorowania koloréw po proporcje obrazu, obrazy mogg wyrazac pierwotng intencje rezysera bez
zadnych znieksztatcen.

Poprawa efektywnosci w opiece zdrowotne;j

Tryb symulacji DICOM

Zespoty medyczne moga wspotpracowac wydajniej i wydajniej niz kiedykolwiek dzieki trybowi symulacji
DICOM Neo QLED 8K, ktéry spetnia 100% skali szarosci wymaganej przez standard DICOM. Ponadto
pomaga symulowac obrazy medyczne, takie jak zdjecia rentgenowskie.
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