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SAMSUNG

Monitor Samsung SMART Signage QM32R-A

(LH32QMRABGCXEN)

Cena 3 051,60 zt

Producent Samsung

OPIS PRODUKTU

QM32R-A

Wyswietlacz UHD, ktéry zapewnia widocznos¢ pod kazdym katem, o kazdej porze dnia, umozliwiajgc
firmom dostarczanie doktadnych informacji 24/7.

Zainteresuj klientow realistycznymi obrazami dzieki rozdzielczosci ultra wysokiej rozdzielczosci
Zapewnij jakos¢ obrazu na poziomie UHD nawet w przypadku tresci o nizszej rozdzielczosci dzieki
innowacyjnej technologii upscalingu UHD i unikalnym funkcjom ulepszania obrazu

Dynamic Crystal Color pozwala widzom cieszyc sie szerszym spektrum koloréw, nawet miliardem
odcieni

Czas przeskalowac swoj wyswietlacz

Nowe wyswietlacze serii QMR-A firmy Samsung zapewniajg najlepsza w swojej klasie rozdzielczos¢ UHD,
a takze inteligentne skalowanie UHD i bogate, bezbtedne kolory dzieki Dynamic Crystal Color.
Niesamowita jako$¢ obrazu 4K

Nowa seria Samsung QMR-A zapewnia ultra wysokg rozdzielczos¢ 4K, tworzac realistyczne obrazy o
ostrzejszej wyrazistosci obrazu niz kiedykolwiek wczesniej.

Inteligentne skalowanie UHD

Najnowoczesniejsza inteligentna technologia skalowania UHD firmy Samsung zapewnia przywracanie
krawedzi i redukcje szumow, zapewniajgc doskonatg jakos¢ obrazu UHD nawet przy nizszej
rozdzielczosci. To ,przysztoSciowe" rozwigzanie zapewnia najlepszg w swojej klasie jako$¢ obrazu
niezaleznie od oryginalnej rozdzielczosci tresci.

Dynamiczny krysztatowy kolor

Zanurz swoich klientow w kazdym obrazie dzieki szerszej gamie koloréw. Dynamic Crystal Display
tworzy realistyczne obrazy, pozwalajgc widzowi dostrzec nawet najsubtelniejsze szczegoty.

Doskonaty widok z nieos$lepiajgcym wyswietlaczem

Seria QMR-A oferuje niezawodne, nieoS$lepiajgce panele, ktére zapewniajg lepszg widocznos$c ze
wszystkich stron, o kazdej porze dnia, umozliwiajgc firmom dostarczanie doktadnych informacji 24/7 w
miejscach, w ktorych istotne i doktadne informacje sg kluczowe, takie jak lotniska i stacje podmiejskie.
Smukta i symetryczna konstrukcja

Seria QMR-A oferuje catkowicie nowg symetryczng konstrukcje upraszczajgcg montaz na Scianie i



zapewniajgcg bezproblemowg instalacje. Ptaski o niewielkiej gtebokosci wyswietlacz wytrzyma probe
czasu.

Czyste zarzgdzanie kablami

Dzieki nowej funkcji prowadzenia kabli QMR-A detalisci sg w stanie odsung¢ niechciane kable od
widoku. Pozwala to na elegancki i atrakcyjny wizualnie wyswietlacz dla klientow, nawet gdy jego tyt jest
widoczny.

Potezne, uniwersalne rozwigzanie

SSSP to kompleksowe rozwigzanie, ktore upraszcza instalacje i konserwacje. Dzieki Tizen 4.0 firmy moga
cieszyc sie tatwym rozwojem, wzmocnionymi mozliwosciami z wieloma formatami internetowymi i
standardami oraz zabezpieczong ochrong.

Wbudowane WiFi i Bluetooth

Wbudowane WiFi i Bluetooth pozwalajg na bardziej spersonalizowane i interaktywne ustugi, a takze
upraszczajg sposob prezentacji tresci przez firmy. Niezaleznie od tego, czy chodzi o uproszczenie sieci,
czy wigczenie interaktywnej technologii nawigacyjnej w sklepie, wyswietlacze serii QMR pomagaja
firmom w przysztosci w sprzedazy detalicznej

Samsung Workspace zabezpieczony przez Knox

Dzieki zabezpieczeniom zapewnianym przez Knox wyswietlacze sg wyposazone w Samsung Workspace,
ktéry obstuguje bezprzewodowy dostep do ustug w chmurze i kontrole nad komputerem bez
koniecznosci fizycznego potgczenia. Samsung Workspace upraszcza miejsca spotkan, jednoczesnie
poprawiajgc bezpieczenstwo.

Certyfikat branzowy

Seria QMR-A gwarantuje niezawodng funkcjonalnosc i jest przyjazna dla Srodowiska. Zgodnosc
elektromagnetyczna (EMC) klasa B, zgodnos¢ z surowymi normami bezpieczenstwa i niezawodnosci
dziatania, wyswietlacze sg rowniez zarejestrowane przez EPEAT, globalne oznakowanie ekologiczne dla
IT.

Najwazniejsze cechy:

Przekatna 55"/139.7cm

Rozdzielczos¢ 3840x2160, 16:9

Jasnos¢ 500cd/m?

Kontrast 4.000:1 (statyczny), brak danych (dynamiczny)

Czas reakcji 8ms

Kat widzenia 178°/178°

panel VA

Ksztatt prosty (flat)

Podswietlenie White-LED

HDR brak

Gtebia kolorow 10bit (1.07 Mrd. kolory)

Czestotliwos¢ odswiezania 60Hz

Czestotliwosc¢ sygnatu 30-81kHz (w poziomie), 48-75Hz (w pionie)

Ztgcza 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 1x Line-In (3.5mm), 1x Line-Out (3.5mm)

Dodatkowe ztgcza 2x port szeregowy, 1x LAN (RJ-45), 2x USB-A 2.0

VESA 200x200 (wolne)

Pobor mocy brak danych (maksimum), 108W (praca), brak danych (Etykieta energetyczna alt A+++ do G),
0.5W (czuwanie)

Klasa energetyczna SDR (A do G) G

Zuzycie energii SDR 108kwWh/1000h

Wymiary (SxXWxG) 1235x708x46mm

Waga 18.10kg

Cechy szczegolne czujnik temperatury, gtosniki (2x 10W), WLAN, Bluetooth, HDCP 2.2, Tizen OS 4.0,
zintegrowany odtwarzacz multimedialny (Cortex A72 4x 1.7Ghz, 2.5GB RAM, 8GB Flash)
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