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Monitor Samsung Smart 4K Large Format

Display QB49N (LH49QBNEBGC/EN)

Cena 5519,00 zt

Producent Samsung

OPIS PRODUKTU

Wprowadz do zycia pomysty na tresci kreatywne

Poniewaz coraz wiecej firm zwraca sie do wyswietlaczy UHD, seria QBN firmy Samsung stanowi idealne
forum zaangazowania klientow. Jakos¢ obrazu w jakosci UHD oraz elegancki i stylowy wyglad przyciggaja
uwage publicznosci, a ptynna i spdjna prezentacja rozszerza mozliwosci udostepniania wiadomosci.
Inteligentna jakos$¢ obrazu

Wyswietlacze serii QBN wykorzystujg technologie Intelligent Picture Quality firmy Samsung, aby
podnies¢ poziom dostarczania tresci w dowolnych ustawieniach. Ta wyrafinowana prezentacja
przeksztatca zawartos¢ z dowolnego zrédta na jakos¢ na poziomie UHD i optymalizuje tekst i obraz na
ekranie dzieki wyraznym krawedziom i drobnym szczegotom.

Usprawnij wydajnos$¢ operacyjng

Wbudowany MagicINFO Player S6, wspierany przez potezny system operacyjny TIZEN, zwieksza ogo6lng
wydajnos¢ wyswietlaczy, pozwala na bezbolesne zarzagdzanie zawartoscig i zapewnia ptynne przejscie i
odtwarzanie zawartosci.

Wzmocnij bezpieczng i zdalng wspétprace

Platforma KNOX firmy Samsung zapewnia sztywng, tréjwarstwowg ochrone, a jednoczesnie zabezpiecza
i kontroluje wymiane USB i sieci uzytkownikéw poprzez dedykowane zarzadzanie urzadzeniami digital
signage.

Zachowaj ciggtg wydajnosc wyswietlania

Poza bezpieczenstwem i zarzgdzaniem zawartoscig, uzytkownicy QBN Series mogg ufac¢ zdalnemu
zarzadzaniu wyswietlaczami w celu szybkiego i skutecznego ograniczania problemoéw. Uzytkownicy
mogg monitorowac i diagnozowac nieprawidtowosci - zarowno we wtasnym zakresie, jak iz pomocg
Centrum Operacji Sieciowych firmy Samsung - z dowolnej lokalizacji.



Korzystaj z wygodnego zarzadzania wyswietlaniem

Zintegrowany scentralizowany odbiornik podczerwieni (IR) serii QBN zapewnia tatwiejszg i bardziej
elastyczng kontrole uzytkownika. Kazdy wyswietlacz odbiera sygnaty na poszczegélnych panelach za
posrednictwem centralnego IR, a uzytkownicy mogg poruszac sie po funkcjach podczerwieni z réznych
lokalizacji, aby dodatkowo zwiekszy¢ nieprzerwang wydajnosc.

Trwata konstrukcja z zewnatrz

Trwata konstrukcja z serii QBN, zatwierdzona przez IP5x, gwarantuje nieprzerwane dostarczanie
zawartosci niezaleznie od warunkéw srodowiskowych. W rezultacie wezty transportowe i inne
powierzchnie narazone na kurz, zabrudzenia i oSwietlenie mogg aktywowac i uruchamiac wyswietlacze
bez zewnetrznej obudowy.

Najwazniejsze cechy:

Nowa technologia EdgeRozdzielczos¢ Ultra High Definition 4K (3840 x 2160)Wspdtczynnik ksztattu 16:
9Jasnos¢: 350 cd / m2Czas reakgji: 8 ms5000: 1 Wysoki wspotczynnik kontrastuGtosniki: wbudowany
gtosnik (10 W + 10 W)Embedded MagicINFO Player S6, wspierany przez potezny system operacyjny
TIZENWbudowany czterordzeniowy procesorSprawdzona przez IP5x konstrukcja (ochrona przed
kurzem, brudem i ekspozycjg na SwiattoZtgcza wejsciowe: DVI-D, HDMI 2.0 x 2, USB 2.0 x 2, mini jack
stereoZtgcza wyjsciowe: Stereo Mini JackHDCP 2.2Zewnetrzna kontrola tgcznosci: RS232C (wejscie /
wyjscie) przez gniazdo stereo, RJ45Czujnik zewnetrzny: IRPortret lub krajobrazUzywanie 16/7 godzin
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