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SIMa
Multimedia
NEVAVE] Projektor Sim2 D8OE

Cena 34 280,00 zt

Producent Sim2

OPIS PRODUKTU

Pojektor Sim2 D8OE

DLP / DMD 0,95" DarkChip3 rozdzielczo$¢ 1080p (1920 x 1080) kontrast >5000:1 Unishape, Brilliant
Color Projektor Sim2 D8OE jest udoskonalong wersjg niezwykle popularnego modelu D80. W modelu
EVO zmiany sg dos¢ duze w stosunku do swojego pierwowzoru i praktycznie model ten powinien nosic¢
catkowicie nowe oznaczenie. Zostata zmieniona lampa, ktéra w przypadku EVO jest wyposazona w nowy
system o nazwie Unishape. Polega to na tym, ze lampa reaguje i dostosowuje swoje natezenie w
zaleznosci od aktualnie uzywanego segmentu kota kolorowego. Z kolei koto kolorowe nie jest
zbudowane jak w typowych urzgdzeniach DLP 1080p (RGBRGBND), lecz obok segmentdw zawierajgcych
kolory podstawowe (RGB) posiada rowniez segmenty z kolorami uzupetniajgcymi. Dzieki nowym
segmentom mozliwe stato sie lepsze oddanie koloréw uzupetniajgcych oraz wyswietlenie znacznie
bogatszej i lepiej nasyconej palety barw. Uzycie nowej lampy pozwolito nadac obrazowi wiekszego
rozmachu, poréwnywalnego z tym co spotykamy w profesjonalnych i bardzo drogich urzadzeniach
3-chipowych DLP.

Co istotne, dzieki catkowicie nowej konstrukcji projektor po kalibracji nie traci duzo na jasnosci. W
poréwnaniu do tradycyjnych rozwigzan jest o kilkadziesigt procent jasniejszy. Jakby tego byto mato,
wyeliminowane zostaly szumy pojawiajgce sie w bardzo ciemnych scenach, a czern osigga jeszcze nizszy
poziom. Pomimo bardzo niskiego zejscia z czernig, obraz nie traci na szczegétach i detalach zapisanych
w niskich rejestrach. Odcienie i przejscia szarosci sg oddane wiernie i szczeg6towo. Zastosowanie
wymienionych technologii w potgczeniu z doskonatg optyka i uktadem soczewek ztozonych w uktadzie
AlphaPath zaowocowato catkiem nowg jakoscig obrazu w segmencie klasy wyzsze;.

Projektor wyréznia sie pod kazdym wzgledem od urzadzen konkurencyjnych. Jakos¢ obrazu wskazuje na
znacznie wyzszy poziom cenowy

CECHY PRODUKTU

Model/Seria DS8OE EOL



Technologia DLP

Rozdzielczo$¢ (Podstawowa) FULL HD
Format Obrazu 16:9
Kontrast (...:1) 4500
Zr&oacute;dto Swiatta LAMPA
Zywotno$¢ Zrdta Swiatta (Iloé¢ Godzin) 4000

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 1.52

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)  2.06
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