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Producent Sim2

OPIS PRODUKTU

Specjalna seria z okazji 20-lecia SIM2 Zaprojektowany do uzytku z Srednimi / duzymi rozmiarami ekranu
(do 4 m - 13 stép szerokosci). Wysokiej jakosci obrazy z dowolnych urzgdzen wideo i ré6znych poziomoéw
oswietlenia w pomieszczeniu Projektor LUMIS 20th Grand Cinema ™ zostat zaprojektowany specjalnie z
mysla o wyjatkowej wydajnosci, tatwosci uzytkowania i estetyce pasujgcej do pomieszczenia. Silnik
Swietlny ALPHAPATH ™ firmy SIM2, wspotpracujacy z chipsetami DarkPlus4 DLP® 0,95 "z Texas
Instruments, pozwala projektorowi Grand Cinema ™ LUMIS 20. osiggng¢ doskonaty wspoétczynnik
kontrastu 10 000: 1 i imponujacy poziom jasnosci 3000 ANSI lumendw, dzieki nowej lampie 280W.
Projektor Sim2 Lumis 20th zbudowany jest w oparciu o 3-chipowg technologie DarkChip4 DMD
stosowang rowniez w najlepszych komercyjnych projektorach kinowych. Sim2 Lumis 20th
charakteryzuje sie referencyjna ostroscig obrazu oraz bardzo wysokg jasnoscig wynoszacg 3000 ANSI
lumendw, co pozwala na wyswietlanie obrazu o bardzo duzych przekatnych oraz utrzymanie optymalne;j
jasnosci podczas seanséw 3D.

Zastosowane w Lumis 20th technologie PureMovie oraz PureAction 2D/3D dopasowujg przetwarzanie
obrazu do wyswietlanych przez projektor tresci. PureMovie to technologia zapewniajgca zachowanie
oryginalnego kinowego charakteru obrazu dla materiatu filmowego 1080p, technologia ta omija
wszelkie uktady przetwarzajgce obraz zapewniajgc najwyzszg wiernos¢ obrazu filmowego, zgodng z
wizjg rezysera. PureAction 2D/3D to technika przetwarzania obrazu zapewniajgca najwyzszg ptynnos¢
szybkich i dynamicznych scen obrazu oraz minimalizujgca migotanie, idealnie sprawdzajgca sie podczas
ogladania sportowych materiatéw.

Kluczowe cechy:

* Chipset: 3-chipy DMD 0.95” 1080p DarkChip4 - Jasnos¢: do 3,000 ANSI Lumendw * Rozdzielczos¢: 1920
x 1080 * Pob6r mocy lampy 280W, 230W (ekonomicznie) « Zywotno$¢ lampy 2000 godzin w trybie
normalnym, 3000 godzin w trybie ECO mode -« Kontrast: 10,000:1 * Opcjonalne obiektywy: T1 (1.37 -
1.66:1), T2(1.82-2.48:1)iT3 (2.6 -3.9: 1) * Lens shift (reczny): +50% gora, -10% dét « Rozmiar obrazu
Od 50" do 300" « 2 x HDMI 1,4

CECHY PRODUKTU



Model/Seria Lumis 20th

Technologia DLP
Rozdzielczos¢ (Podstawowa) FULL HD
Format Obrazu 16:9
Jasnos¢ 3000
Kontrast (...:1) 10000
Zr&oacute;dto Swiatta LAMPA
Zywotno$¢ Zrdta Swiatta (lloé¢ Godzin) 2000

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 1.37

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1) 3.9
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