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SONY

NEPANTE] Projektor Sony VPL-EW295

“ Cena 3 489,00 zt
OPIS PRODUKTU
VPL-EW295

Przenosny projektor WXGA o jasnosci 3800 lumendw z tgcznoscig bezprzewodowa

Whnies$ do nauki odrobine zycia dzieki temu jasnemu, energooszczednemu, przystosowanemu do pracy
bezprzewodowej, przenosnemu projektorowi, ktéry zostat zaprojektowany w porozumieniu z
nauczycielami i jest przeznaczony do wspotczesnych sal lekcyjnych

t3czgc doskonatg jakos¢ panoramicznego obrazu WXGA z inteligentnymi funkcjami oszczednosci
energii, przenosny projektor VPL-EW295 ubarwi kazdg lekcje wyjatkowo wyraznymi prezentacjami. Ten
tatwy w obstudze projektor przystosowany do pracy bezprzewodowej pozwala w petni wykorzystac
zaangazowanie uczniow we wspotczesnych klasach z dostepem do sieci, dzieki czemu jest idealnym
towarzyszem intensywnego dnia w szkole. Technologia paneli Sony BrightEra™ zapewnia czysty obraz
w niemal kazdych warunkach — przy Swietle dziennym i w zaciemnionych klasach. Instalacje utatwia
szeroki zestaw gniazd, a wiele trybow rzucania obrazu optymalizuje wysSwietlanie z r6znych zrédet — od
slajdow po dokumenty z komputera, zdjecia lub nagrania wideo. Po dodaniu opcjonalnego modutu Wi-Fi
uczniowie i nauczyciele mogg bezprzewodowo wyswietla¢ prace domowe, obrazy i grafike z
komputerdw PC i urzadzen mobilnych, takich jak smartfony i tablety. Urzagdzenie zostato wyposazone w
wiele inteligentnych funkcji oszczedzania energii. Diugi zalecany czas miedzy wymianami lampy,
wynoszgacy 10 000 godzin, ogranicza utrudnienia w pracy i obniza koszty konserwacji.

Funkcje:

Energooszczedna i trwata lampa o czasie uzytkowania 10 000 godzin

Sterownik lampy kontroluje optymalng moc lampy i umozliwia uzyskanie zywotnosci lampy na poziomie
10 000* godzin. Zalecany okres miedzy wymianami lampy zostat wydtuzony o 43% w poréwnaniu z
poprzednim modelem. *Tryb jasnosci lampy: niski, zgodnos$¢ ze standardem IEC61947

Zaawansowane funkcje oszczedzania energii

Zaawansowana technologia lampy przektada sie na funkcje zapewniajgce oszczednosc¢ energii.
Przyktadem jest funkcja zaawansowanej kontroli jasnosci w trybie automatycznego przyciemniania,
ktéra zapewnia znaczng oszczednosc¢ energii, gdy projektor pozostaje wigczony, a nie jest uzywany. Tryb
Auto Lamp automatycznie dostosowuje moc Swiatta tak, aby odpowiadata ona parametrom
wyswietlanej sceny. Gdy wymagane jest chwilowe wygaszenie obrazu, mozna catkowicie wytgczy¢ zrodto
Swiatta w celu zminimalizowania zuzycia energii.

Wysokiej jakosci panel 3LCD BrightEra™ zapewniajgcy naturalne i zywe kolory obrazu

Ekran panoramiczny o rozdzielczosci WXGA (1280 x 800) 16:10, technologia 3LCD BrightEra™
zapewniajgca obraz o naturalnych i zywych kolorach, a takze rézne tryby Picture Modes optymalizujgce



jakos¢ obrazu sprawiajg, ze projektor nalezy do najlepszych w swojej klasie. Dzieki zastosowaniu
systemu optycznego wyswietlajgcego w sposéb ciggty trzy kolory podstawowe projektor zapewnia
doskonatg wydajnos¢ Swietlng oraz zywe i jasne obrazy. Panele Sony BrightEra™ charakteryzujg sie
zwiekszong odpornoscig na swiatto, wyzszg rozdzielczoscig, wysoka jasnoscig oraz zwiekszong
niezawodnoscig. Wysoka jakos¢ odwzorowania kolordw jest szczegdlnie istotna w przypadku
wyswietlania obrazéw w zywych barwach, takich jak materiaty wykorzystywane w klasach szkolnych.
Rozne tryby wyswietlania obrazu zapewniajg jego optymalng jakos¢

Projektor ma szes¢ trybow wyswietlania obrazu pozwalajgcych uzyskaé jego prawidtowg jakosc:
dynamiczny, standardowy, prezentacja, tablica, gra i kino. Dzieki potgczeniu szesciu trybdw obrazu i
trzech trybdw jasnosci, mozna ustawic najbardziej adekwatng kombinacje obrazu/jasnosci zgodnie ze
zrodtem obrazu i panujgcymi warunkami swietlnymi, umozliwiajgc uzyskanie optymalnego efektu.
Prezentacja za posrednictwem sieci (LAN/WLAN)

Gdy projektor jest zainstalowany w sieci LAN, prezentacje mozna wyswietla¢ z dowolnego komputera PC
i Mac podtgczonego do sieci. Jednoczesnie mozna podtgczy¢ tablet lub smartfon. Projektor umozliwia
wyswietlanie plikow jpg, pdf i innych obstugiwanych formatéw. Do projektora mozna podtaczy¢ do
osmiu komputeréow PC/Mac, natomiast jednoczesnie mozna wyswietla¢ obrazy z maksymalnie czterech
komputerdéw. Dla komputeréw PC/Mac jest dostepna aplikacja Projector Station for Network
Presentation. Na tablety i smartfony jest dostepna aplikacja firmy Pixelworks, ktérg mozna pobrac z
Internetu. Szczegdty mozna znalez¢ na stronie: http://PWPresenter.pixelworks.com

Zdalne sterowanie za pomocg urzgdzen z systemem iOS

Projector Remote to tatwa w obstudze aplikacja do zdalnego sterowania projektorami Sony. Umozliwia
ona takze sterowanie projektorami podtgczonymi do sieci. Zdalne sterowanie umozliwia obstuge
projektora za pomoca tatwych w uzyciu i czytelnych przyciskow.

Wyswietlacz USB

Projektor umozliwia wyswietlanie obrazéw i dzwieku* przy uzyciu jednego kabla USB. Funkcja ta nie
wymaga instalacji zadnych sterownikdw. Jest to wygodny sposéb podtgczenia sie do projektora, gdy
priorytetem jest tatwosc instalacji. * Moze wystgpi¢ przesuniecie czasowe miedzy obrazem a
dzwiekiem. Gdy tatwosc¢ obstugi ma drugorzedne znaczenie, zalecane jest uzycie wejscia liniowego lub
HDMI.

Etykieta zrédet

Etykiete zrédet, ktéra wyswietla sie w menu zrédet na ekranie, mozna dostosowac do wiasnych potrzeb.
Pozwala to uzytkownikom jasno zrozumie(, ktory sprzet jest podtgczony.

Wbudowany gtosnik

Projektor jest wyposazony w monofoniczny gtosnik 16 W.

CECHY PRODUKTU
Model/Seria VPL-EW295
Technologia LCD
Rozdzielczo$¢ (Podstawowa) WXGA
Format Obrazu 16:10
Jasnos$¢ 3800
Kontrast (...:1) 3700
Zr&oacute;dto Swiatta LAMPA
Zywotno$¢ Zrdta Swiatta (lloé¢ Godzin) 4000

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 1.1



Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)  1.79
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