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Pioneer PD-50AE Black Odtwarzacz

CD/SACD Hi-End

Cena 4 999,00 zt

Producent Pioneer

OPIS PRODUKTU

Odtwarzacz SACD PD-50AE jest kompatybilny z szerokg gama mediéw i formatéw, w tym MQA .
Korzystajgc z bogatej wiedzy Pioneera o dyskach optycznych, jest on wyposazony w oryginalne
technologie sterowania przetwornikiem i cichy, antywibracyjny mechanizm napedowy . A dzieki ESS DAC
i dyskretnemu zasilaczowi analogowemu/cyfrowemu , PD-50AE moze zapewni¢ studyjng jakos$¢
reprodukcji o wysokiej wiernosci.

Dziata jako konwerter C/A USB

Oprocz tego, ze jest odtwarzaczem SACD/CD, PD-50AE dziata réwniez jako konwerter USB D/A,
zapewniajgc doskonaty dzwiek. Starannie zaprojektowana jako$¢ wykonania wydobywa petny potencjat
wysokowydajnego przetwornika ESS DAC, pozwalajac cieszyc sie solidnym dzwiekiem petnym bogatych
szczegotow z podtgczonych urzgdzen USB.

*QObstugiwane systemy operacyjne podtgczanego komputera to Windows10® i Mac OS X. Nie jest
wymagana instalacja sterownikow

Obwody analogowego/cyfrowego zasilania dyskretnego

Obwody cyfrowe i analogowe majg dyskretne zasilanie. PD-50AE zostat zaprojektowany z najkrétszym i
najbardziej optymalnym stopniem zasilania oraz Sciezkg sygnatu audio, aby zapewni¢ czystg i bogatg
reprodukcje dzwieku.

Cichy naped SACD/CD o strukturze plastra miodu i doskonatym ttumieniu

Rozlegta wiedza na temat sterowania przetwornikami optycznymi, ktorg Pioneer zdobyt w swojej dtugiej
historii, wyposazyta PD-50AE w niezréwnany poziom precyzji odtwarzania ptyt. Struktura plastra miodu
wokoét mechanizmu napedowego - taka jak ta uzywana do zakrywania elementéw mechanicznych
stynnego PD-70AE Pioneera - pomaga chronic przetwornik cyfrowo-analogowy i inne komponenty
elektroniczne, podczas gdy PD-50AE posiada réwniez nowo opracowang konstrukcje ptywajacg dla
napedu.

MQA to wielokrotnie nagradzana brytyjska technologia, ktéra zapewnia dzwiek oryginalnego nagrania
gtéwnego. Dzieki ustudze przesytania strumieniowego wysokiej jakosci TIDAL, ktéra teraz obstuguje
MQA w ramach swojego doskonatego katalogu HiFi tier Masters, rosnie impuls do szerszego przyjecia
tej nowej technologii. Katalogi muzyczne niektorych najwiekszych studiow sg konwertowane na MQA.
PD-50AE zawiera petny dekoder MQA, ktéry rozwinie plik, aby zapewni¢ najwyzszg mozliwg jakosc
dzwieku. Na tym poziomie odtwarzania styszysz to, co artysci stworzyli w studiu.

MQA-CD



Oprocz korzystania z ustug mobilnego przesytania strumieniowego, wymagajacy audiofil moze kupowac
tresci zakodowane w MQA na nosnikach fizycznych, aby cieszy¢ sie nimi w domu. PD-50AE to
odtwarzacz CD, ktory rozpoznaje MQA-CD. Ponadto PD-50AE obstuguje réwniez odtwarzanie plikow
MQA zapisanych na ptytach DVD-R.

Niestandardowe kondensatory elektrolityczne dla wysokiej jakosci dzwieku

Niestandardowy kondensator elektrolityczny do wysokiej jakosci dzwieku zostat wybrany w wyniku
wielokrotnych préb odstuchu dzwieku SACD i CD. Kondensator wydobywa to, co najlepsze z ptyt audio,
pozwalajac cieszy¢ sie stabilnym dziataniem poteznego i dynamicznego dzwieku.

Funkcja regulacji zakresu blokady

Funkcja ta pozwala na dokonanie precyzyjnej regulacji w zakresie blokady przetwornika cyfrowo-
analogowego, aby zredukowac jitter w sygnale wejsciowym. Regulacje moga by¢ dokonywane w szesciu
krokach, domysInie ustawionym na Zakres 6. Zakresy od 1 do 3 sg przeznaczone do dostrajania przez
doswiadczonych uzytkownikow ze zwiekszong czestotliwoscig ciec audio.

Filtr cyfrowy

Filtr cyfrowy pozwala cieszyc sie trzema rodzajami charakterystyki dzwieku, przetgczajgc przetwornik
cyfrowo-analogowy — ,Slow" dla miekkiego i cieptego, ,Sharp" dla solidnego i zwartego oraz ,Short" dla
szybkiego i do przodu dzwieku.

Probkowanie w gore

Technologia upsamplingu podnosi jako$¢ dzwieku z ptyt CD do poziomdw wysokiej rozdzielczosci, co
skutkuje bardziej naturalnym, dynamicznym dzwiekiem.

Izolator przeciw fali stojacej

Izolator przeciw fali stojgcej zostat opracowany w wyniku wielokrotnych testéw odstuchowych, ma
specjalng forme bez réwnolegtych bokéw wewnatrz, aby zapobiec rezonansowi wneki. Sprawia to, ze
lokalizacja dzwieku, ton i skala sg wyrazniejsze, a jednoczesnie poprawiajg reakcje na szybki dzwiek.
Podstawowe cechy:

Formaty dZzwieku

CD-Audio, CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, SACD, AAC, MP3, WAV, WMA

Przetwornik D/A

32bit/384kHz

Tunery

nie

Zt3cza audio

cyfrowy Audio Out (koncentryczny), cyfrowy Audio Out (optyczny), stereo Line Out (RCA)

Dodatkowe ztgcza

USB-B

Cechy szczegdlne

pilot zdalnego sterowania

Wymiary

435x138x413mm (SxWxQ)

Waga

13.10kg
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