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I VESTEL

Cena 4 580,00 zt

s
1 Producent Vestel

OPIS PRODUKTU

Seria VBVB49B/2

Rozdzielczo$¢: 3840x2160 (UHD)

Jasnos¢ : 350 cd/m2

Dziatanie : 16/7

Ramka: 10 mm (T/R/L)

Interfejs: HDMI 2.0/VGA/USB/RS232/RJ45/R)12/IR/HP/Audio/gtosnik

Obszar zastosowania: Handel detaliczny

Przetgczanie zrédta

Jest on dostepny do ustawienia dowolnego Zrodta podczas uruchamiania wysSwietlacza. Mozna go
rowniez wigczy¢ na dowolnym innym zrédle sygnatu, korzystajgc z harmonogramu i scenariuszy
przetgczania awaryjnego. Dzieki temu uzytkownicy mogg swobodnie kontrolowac¢ proces ich wymagan,
zapewniajac najlepszg jakos¢ obstugi.

Pixel Shifting

Pixel Shifting zostat zaprojektowany do aktywacji wewngatrz SoC, aby zapobiec potencjalnemu ryzyku
zakleszczenia obrazu, spowodowanego przez statg zawartos¢. Po wigczeniu tej funkgji piksele na ekranie
bedg sie poruszac¢ w odstepach czasu, nie powodujgc zaktdcen wrazen wizualnych.

Obstuga czasu pracy

Profesjonalne panele stosowane w tej serii sg potwierdzone jakoscig do pracy 16 godzin dziennie bez

zadnych probleméw. Po tym, seria ma poziomy jasnosci 350 Nitéw odpowiednie do Srodkowego
Srodowiska medycznego.

Awaria sygnatu

Nasze oprogramowanie SoC ma ochrone dla scenariusza "Brak sygnatu". Jesli urzagdzenie USB zostanie
odtgczone po ustawieniu zawartosci na USB, na wyswietlaczu pojawi sie niestandardowy baner lub
wyszukanie innego sygnatu z innych zrédet (HDMI, Display Port itp.). Ta ochrona przetaczania
awaryjnego zostata zaprojektowana w celu zwiekszenia wygody uzytkownika.
Harmonogram/kalendarium

Oprogramowanie Digital Signage Monitor umozliwia dostep do wielu waznych funkgcji, takich jak
program planujacy. Scheduler ustawia czas wigczania / wytgczania wyswietlacza w tatwy sposoéb i
pozwala w dowolnym momencie nie martwic sie o stan wyswietlaczy.



Kontrola wyswietlania

Wyswietlacz Digital Signage SoC umozliwia uzytkownikom sterowanie naszymi wyswietlaczami za
pomocg polecen RS232 w sieci lokalnej. Razem z petng listg komend RS232 mozesz zmieniac / ustawiac
gtosnos¢, wigczac / wytgcza¢ monitor, ustawia¢ harmonogram wyswietlania tresci, ustawiac link strony
do wyswietlenia i podawac szeroki zakres polecen w czasie rzeczywistym.

HDR10 & 4K HDMI @60Hz

Wyswietlacze obstugujgce HDR10 umozliwiajg wyswietlanie tresci opartych na HDR, zapewniajac
jasniejszy i bardziej dynamiczny obraz. Jest to dodatkowo ulepszone dzieki obstudze 4K 60Hz, co
pozwala na prezentowanie bardzo ostrej, ptynnej tresci wideo.

URL Startup

Wraz z wieloma opcjami uruchamiania mozna dodac¢ okreslony adres URL, ktory zostanie otwarty
automatycznie po uruchomieniu przegladarki lub wigczeniu wyswietlania.

Embedded CMS

Wbudowany system zarzgdzania trescig zapewnia fatwy dostep do biblioteki odtwarzania, szablonéw i
harmonogramu. Za pomoca prostych i intuicyjnych menu i opcji uktadu umozliwia tatwe zarzgdzanie
trescig dla matych przedsiebiorstw.
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