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OPIS PRODUKTU

Projektor laserowy DU3661Z spodoba sie kazdemu witascicielowi firmy i jest rownie atrakcyjny dla
integratorow systemoéw poszukujgcych niewielkich projektorow laserowych do symulacji lub
wyswietlania obrazu. Niewielki rozmiar i waga zaledwie 7 kg. Model DU3661Z oferuje jasnos¢ 5 000
lumendw i rozdzielczo$¢ WUXGA, gwarantujac wysokg wydajnos¢ .Projektor wyposazony jest w
inteligentne funkcje utatwiajgce prowadzenie spotkan i zwiekszajgce produktywnos¢ przed ich
rozpoczeciem, w trakcie i po zakonczeniu. Ponadto model wyposazony jest w trzy porty HDMI, tgcznos¢
HDBaseT i elastyczne opcje instalacji utatwiajgce konfiguracje.

FUNKCJE | ZALETY:

Seria projektoréw laserowych o niewielkich rozmiarach, wazacych tylko7 kg i przeznaczonych do tatwej
instalacji w salach konferencyjnych to atut w pomieszczeniach o duzym obcigzeniu, gdzie wolne miejsce
jest na wage ztota.

Jasnos¢ wynoszaca 5 000 lumendw, rozdzielczos¢ WUXGA, a takze wspoétczynnik kontrastu 20 000:1
zapewniajg jasny i wyrazny obraz

Inteligentne funkcje utatwiajg prowadzenie spotkan i zwiekszajg produktywnos¢ przed ich
rozpoczeciem, w trakcie i po zakonczeniu

Konstrukcja mechanizmu optycznego z uszczelnieniem przeciw kurzowym oraz zaawansowane
zarzadzanie temperaturg z optymalnym chtodzeniem i przeptywem powietrza

Wbudowany gtosnik o mocy 10 W gwarantuje, ze przekaz jest dobrze styszalny

Bardzo cichy projektor: poziom hatasu wynosi tylko 29 dB w trybie Eco dzieki funkgji inteligentnego
zarzadzania wentylatorem, ktéra automatycznie i dynamicznie dostosowuje predkos¢ wentylatora do
wybranego poziomu jasnosci

Interfejs HDBaseT zapewnia niezawodne i dtugie przesytanie sygnatu na odlegto$¢ do 100 metrow
Tryb symulacji DICOM doskonale sprawdza sie w przypadku szkolen i seminariow medycznych
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