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Vivid Color, Vivid Life

NEPANTE] Projektor Vivitek DU8055Z

Cena 0,00 zt

Producent Vivitek

OPIS PRODUKTU

Dzieki najnowszej technologii podwdjnego lasera Vivitek, zupetnie nowy DU8055Z zapewnia jasnos¢ 16
000 lumendw, wysoki wspotczynnik kontrastu 3 000 000:1 i charakteryzuje sie doskonatg jednolitoscig
kolorow dzieki technologii zywych koloréw. Ta seria ma wbudowane narzedzie do korekgji
geometrycznej, tgczenie krawedzi i odksztatcanie oraz pamiec potozenia obiektywu dla tatwej instalacji.
Zaprojektowany do duzych miejsc, ten projektor serii oferuje osiem opcji obiektywu z napedem
silnikowym, projekcje 360 stopni i portretowg, mozliwos¢ ciggtej pracy 24/7 dla maksymalnej
elastycznosci.

Gtéwne cechy

Technologia podwojnego lasera

Dzieki najnowszej technologii podwdjnego lasera Vivitek projektor DU8055Z charakteryzuje sie duzg
jasnoscia siegajgca 16 000 lumendw i wysokim wspoétczynnikiem kontrastu 3 000 000:1, co pozwala na
uzyskanie najbardziej niesamowitych efektéw wizualnych.

Wbudowane tgczenie krawedzi

DUB8055Z ma funkcje tgczenia krawedzi. Wiele projektoréw jednoczesnie wyswietla potgczony obraz,
zapewniajgc oszatamiajgcy wyswietlacz i ptynny obraz na duzych wysSwietlaczach.

Wbudowana korekta geometryczna

Funkcja korekcji geometrycznej projektora DU8055Z umozliwia niezwykle precyzyjng korekcje i regulacje
obrazu za pomocg siatki, co zwieksza elastycznos¢ instalacji.

PJ-Control: Autokorekta

Oprogramowanie PJ-Control firmy Vivitek zostato zaprojektowane specjalnie dla projektordéw Vivitek.
Jego Smart Assist obstuguje funkcje automatycznej korekgji, ktére moga zarzagdzac wieloma
projektorami jednoczes$nie i obstugiwac odksztatcanie, mieszanie, uktadanie w stosy i automatyczng



korekcje koloréw za posrednictwem telefonéw komdérkowych z aplikacjg ViviCamm.

State wejscie: automatyczne przetgczanie

DUB8055Z obstuguje automatyczne przetgczanie statego wejscia, ktére zapewnia zrédto zapasowe dla
projektora Vivitek. Gdy obraz wyswietlany na zywo zostanie utracony, projektor automatycznie
przetgczy sie na zrédto zapasowe.

Stata jasnos¢

Dzieki wbudowanej technologii czujnika koloru projektory te mogg automatycznie regulowac
oswietlenie, zapewniajgc statg i stabilng jasnos¢ przez dtugi czas.

CECHY PRODUKTU
Model/Seria DU8055Z
Technologia DLP
Rozdzielczo$¢ (Podstawowa) WUXGA
Format Obrazu 16:10
Jasnos¢ 16000
Kontrast (...:1) 3000000
Zr&oacute;dto Swiatta LASER
Zywotno$¢ Zrdta Swiatta (lloé¢ Godzin) 20000
Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 0.31

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)  6.94
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