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OPIS PRODUKTU
DX881ST

Projektor krotkoogniskowy o wysokiej jasnosci

Duzy obraz z matej odleglosci

Projektor DX881ST zaprojektowano specjalnie z myslg o jego zastosowaniach w edukacji. Pozwala on
uzyskac 77-calowy obraz przy instalacji w odlegtosci mniejszej niz 1 metr od powierzchni ekranu, a
jasnos¢ 3 300 ANSI lumenow i wysoki kontrast (15 000:1) gwarantujg jego doskonatg jakos¢. Projektor
Vivitek DW882ST Swietnie sprawdza sie w salach lekcyjnych, niewielkich biurach i w warunkach
domowych. Jego lekkos¢ i poreczne rozmiary dodatkowo utatwiajg jego instalacje, a przystepna cena
dodatkowo podnosi jego atrakcyjnosc.

Najwazniejsze funkcje

Wysoka jasnos¢ 3300 ANSI lumendw i kontrast 15 000:1

Rozdzielczos¢: natywna XGA, maksymalna obstugiwana: WUXGA

77-calowy obraz przy instalacji projektora w odlegtosci mniej niz 1 metr od ekranu

Krotka ogniskowa obiektywu oferuje wiekszy komfort prowadzenia prezentacji, rozwigzujgc problem
cieni na ekranie projekcyjnym i eliminujgc narazenie wzroku prelegenta na Swiatto projektora
Bogaty wybor ztgczy, w tym: HDMI 1.4b, VGA, S-Video, Composite Video, Audio-In/Out

Oszatamiajgco realistyczny obraz dzieki obstudze trybu 3D przy uzyciu technologii DLP® Link™ oraz
zdolnosci do odtwarzania filmoéw Blu-ray przez ztgcze HDMI 1.4b

6-segmentowe (RYGCWB) koto barw gwarantuje wierne odwzorowanie koloréw i najdrobniejszych
szczegotow

Szczelna konstrukcja uktadu optycznego skutecznie zabezpiecza go przed kurzem i zwieksza jego
wydajnos¢

Wbudowane gtosniki o mocy 10 W

Zintegrowane, certyfikowane dla tego modelu rozwigzania do zarzgdzania projektorem i monitorowania
jego pracy przez sie¢ komputerowg, w tym Crestron® RoomView™, Extron, AMX SSDP i Telnet



Zabezpieczenia antykradziezowe: gniazdo blokady Kensington®, zaczep linki antykradziezowej, blokada
kodem PIN

CECHY PRODUKTU
Model/Seria DX881ST
Technologia DLP
Rozdzielczo$¢ (Podstawowa) XGA
Format Obrazu 4:3
Jasnos¢ 3300
Kontrast (...:1) 6000
Zr&oacute;dto Swiatta LAMPA
Zywotno$¢ Zrdta Swiatta (lloé¢ Godzin) 3500

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 0.63

Wsp. Powigkszenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)  0.63
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