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Nazwa

Canton Movie 2050.3 black Kino domowe -
zestaw 5.1

Cena 10 995,00 zł

Producent Canton

OPIS PRODUKTU

Kino domowe - zestaw 5.1

Składa się z1x subwoofer, 2x głośnik wolnostojący, 2x głośnik kompaktowy, 1x głośnik centralny

Głośniki przednie i tylne

Nasze głośniki przednie, w formie kolumn lub kompaktowych satelitów, zamieniają pomieszczenie w

scenę i gwarantują szeroki zakres dźwięku. Głośniki tylne w formacie satelitarnym nadają dźwiękowi

głębię przestrzenną i zapewniają imponujące efekty dźwiękowe.

Duży głośnik centralny

Głośniki centralne to gwiazdy każdego systemu kina domowego. Przenoszą do 70% informacji

filmowych i muzycznych, a ich szeroka charakterystyka rozpraszania zapewnia optymalne wrażenia

dźwiękowe i doskonałą zrozumiałość mowy w każdej sytuacji.

Potężny aktywny subwoofer

Przestronny subwoofer z cyfrowymi wzmacniaczami o dużej mocy i głośnikami o dużym skoku

membrany przekazuje emocje w naszych systemach kinowych i zapewnia solidny bas. Dzięki szerokiej

gamie ustawień można je dostosować do warunków przestrzennych i indywidualnych preferencji

słuchowych.

Najważniejsze cechy:

system kina domowego z aktywnym subwooferem

konstrukcja: przód: 2-drożny bass reflex, centralny: 2-drożny, Surround: 2-drożny, subwoofer: zamknięty

moc nominalna/muzyczna: przód: 90 / 150 W, centralny: 70 / 130 W, Surround: 50 / 120 W, subwoofer:

200 / 250 W

pasmo przenoszenia: przód: 40 - 30.000 Hz, centralny: 45 - 30.000 Hz, Surround: 45 - 30.000 Hz,

subwoofer: 30 - 200 Hz (regulowana)

częstotliwość zwrotnicy: przód: 400 / 3.300 Hz, centralny: 400 / 3.500 Hz, Surround: 3.900 Hz,



subwoofer: 55 - 200 Hz (regulowana)

głośnik niskotonowy: przód: 2x 110 mm (4"), aluminum, centralny: 1x 110 mm (4"), aluminum, Surround:

1x 110 mm (4"), aluminum, subwoofer: 1x 220 mm (9"), celuloza/grafit

głośnik wysokotonowy: przód: 1x 25 mm, aluminium, centralny: 1x 25 mm, aluminium, Surround: 1x 25

mm (1"), aluminium
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