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Quadral QUINTAS 6500 System kolumn 5.0

BRAZ

Cena 1 999,00 zt

Producent Quadral

OPIS PRODUKTU

QUINTAS 6500 - System kolumn gtosnikowych 5.0

Firma Quadral, producent miedzy innymi prestizowej serii AURUM, chcgc sprosta¢ zapotrzebowaniu na
stosunkowo niedrogie systemy gtosnikowe zapewniajgce rdwnoczesnie doskonate odwzorowanie
sygnatu muzycznego, wprowadzita do sprzedazy Quadral Quintas 6500 (system 5,0). Potgczenie:
dynamiki, szczegotowosci, solidnego wykonania i eleganckiego wygladu, zapewnia uzyskanie bardzo
wysokiej wartosci wskaznika cena/jakos¢, ktéry jest mocno powyzej Sredniej w tym przedziale cenowym.
Zintegrowanie w kolumnach frontowych dwéch duzych (180mm) gtosnikéw niskotonowych
zaowocowato mocnym i precyzyjnym odtwarzaniem najnizszego zakresu. Obie membrany dziatajg
wspolnie do niskiej czestotliwosci 500 Hz, co zapewnia im prace niemal w catym zakresie jako ttoki (cata
membrana porusza sie w jednym kierunku) bez koniecznosci dzielenie sie membran co wprowadza do
reprodukcji dzwieku znieksztatcenia i podbarwienia. W matych pomieszczeniach mozliwe jest
odtwarzanie Sciezki dzwiekowej z petng dynamika bez dodatkowego subwoofera. Powyzej 500 Hz i az
do 3200 Hz, najwazniejsza role w przekazywaniu muzyki przejmuje wyspecjalizowany gtosnik
Sredniotonowy. To w tym zakresie znajduje sie wiekszos¢ tresci jaka przekazywana jest nam przez
muzyke, przez co doktadne i precyzyjne odtworzenie tego zakresu jest bardzo wazne i fronty zestawu
Quintas 6500 radzg sobie z tym doskonale. Najwyzszy zakres pasma obstuguje, siegajgca az do 30 kHz,
calowa jedwabna koputka, przez co ten zakres jest prezentowany bardzo szczegdtowo z zachowaniem
charakterystycznej delikatnosci. Identyczny tweeter zastosowany zostat réwniez w gtosniku centralnym i
gtosnikach surround. W sktad systemu wchodza: para gtosnikéw frontowych, para gtosnikéw surround
i gtosnik centralny. Quintas 6500 Front « Konstrukcja: 3-drozna « Obudowa: Bassreflex * Moc
nominalna/muzyczna (W): 140/280 « Pasmo przenoszenia (Hz): 26...30000 Hz « Efektywnos¢ (dB/1W/1m):
90dB « Wspotpracuje ze wzmacniaczami akceptujgcymi impedancje: 4...8 Q « Wysokotonowy: 25 (@)
koputka jedwabna * Sredniotonowy: 1x150 (@) * Niskotonowy: 1x180 (@) * Wymiary (W x S x G w mm):
900x210x312 « Kolor: Czarna okleina Quintas 6500 Rear * Konstrukcja: 2-drozna « Obudowa: zamknieta



* Moc nominalna/muzyczna (W): 65/120 « Pasmo przenoszenia (Hz): 50...30000 Hz « Efektywnos¢
(dB/TW/1m): 83dB « Wspdtpracuje ze wzmacniaczami akceptujgcymi impedancje: 4..8 Q »
Wysokotonowy: 25 (@) koputka jedwabna ¢ Niskotonowy: 1x150 (@) * Wymiary (W x S x G w mm):
320x175x189 « Kolor: Czarna okleina Quintas 6500 Center « Konstrukcja: 2-drozna « Obudowa:
Zamknieta * Moc nominalna/muzyczna (W): 90/160 *« Pasmo przenoszenia (Hz): 50...30000 Hz «
Efektywnos$¢ (dB/1W/1m): 85dB + Wspdtpracuje ze wzmacniaczami akceptujgcymi impedancje: 4..8 Q
Wysokotonowy: 25 (@) koputka jedwabna ¢ Niskotonowy: 1x150 (@) * Wymiary (W x S x G w mm):
175x550x189

* Kolor: Czarna okleina
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