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quadrald

Quadral QUINTAS 6650 kino domowe 5.0

ORZECH

Cena 1 799,00 zt

Producent Quadral

OPIS PRODUKTU

QUINTAS 6650 - System kolumn gto$nikowych 5.0

Firma Quadral, wprowadza do swojej oferty nowy system gtosnikowy Quintas 6650 (system 5,0).
Potgczenie: dynamiki, szczeg6towosci, solidnego wykonania i eleganckiego wygladu, zapewnia uzyskanie
bardzo wysokiej wartosci wskaznika cena/jakos¢, ktory jest mocno powyzej Sredniej w tym przedziale
cenowym.

Zintegrowanie w kolumnach frontowych dwéch duzych (180mm) gtosnikow niskotonowych
zaowocowato mocnym i precyzyjnym odtwarzaniem najnizszego zakresu. Obie membrany dziatajg
wspolnie do czestotliwosci 500 Hz, powyzej ktdrej, az do 3200 Hz, odtwarzanie przejmuje
wyspecjalizowany gtosnik Sredniotonowy. To w tym zakresie znajduje sie wiekszos¢ tresci jakg
przekazuje jest nam muzyka, przez co doktadne i precyzyjne odtworzenie tego zakresu jest bardzo
wazne i fronty zestawu Quintas 6650 radzg sobie z tym doskonale.

W nowych Quadralach wyloty tuneli bas reflex znajdujg sie na przedniej Sciance co zapewnia czystg
reprodukcje najnizszych tondéw, nawet wéwczas gdy kolumny stojg bardzo blisko tylnej sciany.

Najwyzszy zakres pasma obstuguje, siegajgca az do 30 kHz, calowa jedwabna koputka, przez co ten
zakres jest prezentowany bardzo szczegdtowo z zachowaniem charakterystycznej delikatnosci.
Identyczny tweeter zastosowany zostat rowniez w gtosniku centralnym i gto$nikach surround.
Kolumny wykonczone sg okleing w dwdch kolorach: drewna wisni i drewna orzechowego.

W sktad systemu wchodzg: para gtosnikow frontowych, para gtosnikow surround i gtosnik centralny.

Quintas 6500 Front



* Konstrukcja: 3-drozna

* Obudowa: Bassreflex

* Moc nominalna/muzyczna (W): 140/280

* Pasmo przenoszenia (Hz): 26...30000 Hz

* Efektywnos¢ (dB/1W/1m): 90dB

* Wspotpracuje ze wzmacniaczami akceptujgcymi impedancje: 4...8 Q
« Wysokotonowy: 25 (@) koputka jedwabna
« Sredniotonowy: 1x150 (@)

* Niskotonowy: 1x180 (@)

* Wymiary (W x S x G w mm): 900x210x312
* Kolor: okleina orzechowa i wisniowa

Quintas 6650 Rear

* Konstrukcja: 2-drozna

* Obudowa: zamknieta

* Moc nominalna/muzyczna (W): 60/120

* Pasmo przenoszenia (Hz): 50...30000 Hz

* Efektywnos¢ (dB/1W/1m): 83dB

+ Wspotpracuje ze wzmacniaczami akceptujgcymi impedancje: 4...8 Q
* Wysokotonowy: 25 (@) koputka jedwabna

* Niskotonowy: 1x150 (@)

* Wymiary (W x S x G w mm): 320x175x189

* Kolor: okleina orzechowa i wisniowa

Quintas 6650 Center

* Konstrukcja: 2-drozna

* Obudowa: Zamknieta

* Moc nominalna/muzyczna (W): 90/160

* Pasmo przenoszenia (Hz): 50...30000 Hz

« Efektywnos¢ (dB/1TW/1m): 85dB

* Wspotpracuje ze wzmacniaczami akceptujgcymi impedancje: 4...8 Q
+ Wysokotonowy: 25 (@) koputka jedwabna

* Niskotonowy: 1x150 (@)

* Wymiary (W x S x G w mm): 175x550x189

* Kolor: okleina orzechowa i wisniowa
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