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Nazwa

Quadral QUINTAS 6650 kino domowe 5.0
WIŚNIA

Cena 1 799,00 zł

Producent Quadral

OPIS PRODUKTU

QUINTAS 6650 - System kolumn głośnikowych 5.0

Firma Quadral, wprowadza do swojej oferty nowy system głośnikowy Quintas 6650 (system 5,0).

Połączenie: dynamiki, szczegółowości, solidnego wykonania i eleganckiego wyglądu, zapewnia uzyskanie

bardzo wysokiej wartości wskaźnika cena/jakość, który jest mocno powyżej średniej w tym przedziale

cenowym.

Zintegrowanie w kolumnach frontowych dwóch dużych (180mm) głośników niskotonowych

zaowocowało mocnym i precyzyjnym odtwarzaniem najniższego zakresu. Obie membrany działają

wspólnie do częstotliwości 500 Hz, powyżej której, aż do 3200 Hz, odtwarzanie przejmuje

wyspecjalizowany głośnik średniotonowy. To w tym zakresie znajduje się większość treści jaką

przekazuje jest nam muzyka, przez co dokładne i precyzyjne odtworzenie tego zakresu jest bardzo

ważne i fronty zestawu Quintas 6650 radzą sobie z tym doskonale.

W nowych Quadralach wyloty tuneli bas reflex znajdują się na przedniej ściance co zapewnia czystą

reprodukcję najniższych tonów, nawet wówczas gdy kolumny stoją bardzo blisko tylnej ściany.

Najwyższy zakres pasma obsługuje, sięgająca aż do 30 kHz, calowa jedwabna kopułka, przez co ten

zakres jest prezentowany bardzo szczegółowo z zachowaniem charakterystycznej delikatności.

Identyczny tweeter zastosowany został również w głośniku centralnym i głośnikach surround.

Kolumny wykończone są okleiną w dwóch kolorach: drewna wiśni i drewna orzechowego.

W skład systemu wchodzą: para głośników frontowych, para głośników surround i głośnik centralny.

Quintas 6500 Front

• Konstrukcja: 3-drożna

• Obudowa: Bassreflex

• Moc nominalna/muzyczna (W): 140/280

• Pasmo przenoszenia (Hz): 26...30000 Hz

• Efektywność (dB/1W/1m): 90dB



• Współpracuje ze wzmacniaczami akceptującymi impedancję: 4...8 Ω

• Wysokotonowy: 25 (Ø) kopułka jedwabna

• Średniotonowy: 1x150 (Ø)

• Niskotonowy: 1x180 (Ø)

• Wymiary (W x S x G w mm): 900x210x312

• Kolor: okleina orzechowa i wiśniowa

Quintas 6650 Rear

• Konstrukcja: 2-drożna

• Obudowa: zamknięta

• Moc nominalna/muzyczna (W): 60/120

• Pasmo przenoszenia (Hz): 50...30000 Hz

• Efektywność (dB/1W/1m): 83dB

• Współpracuje ze wzmacniaczami akceptującymi impedancję: 4...8 Ω

• Wysokotonowy: 25 (Ø) kopułka jedwabna

• Niskotonowy: 1x150 (Ø)

• Wymiary (W x S x G w mm): 320x175x189

• Kolor: okleina orzechowa i wiśniowa

Quintas 6650 Center

• Konstrukcja: 2-drożna

• Obudowa: Zamknięta

• Moc nominalna/muzyczna (W): 90/160

• Pasmo przenoszenia (Hz): 50...30000 Hz

• Efektywność (dB/1W/1m): 85dB

• Współpracuje ze wzmacniaczami akceptującymi impedancję: 4...8 Ω

• Wysokotonowy: 25 (Ø) kopułka jedwabna

• Niskotonowy: 1x150 (Ø)

• Wymiary (W x S x G w mm): 175x550x189

• Kolor: okleina orzechowa i wiśniowa
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