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SVS PRIME SYSTEM 2.1 BLACK GLOSS

zestaw kolumn 2.1

Cena 4 699,00 zt

Producent SVS

OPIS PRODUKTU

SVS PRIME SYSTEM 2.1 GLOSS BLACK

Wysokiej jakosci zestaw stereo sktadajgcy sie z aktywnego subwoofera SVS SB-1000 PRO w kolorze
czarnym (wysoki potysk) oraz dwéch gtosnikdw podstawkowych SVS Prime Satellite w kolorze czarnym
(wysoki potysk).

Subwoofer SVS SB-1000 PRO

Gtosniki podstawkowe z mozliwoscig zawieszenia SVS PRIME SATELLITE

SVS SB-1000 PRO

Nowy model w ofercie amerykanskiego producenta. Zastgpit niezwykle popularny model SB-1000.
Jakos¢ subwoofera zostata doceniona wyrdznieniem EISA 2021

Niewielka obudowa subwoofera sprawia wrazenie, ze gtosnik jest niskiej jakosci, a jego wydajnos¢
mocno ograniczona. SVS SB-1000 PRO jest tego zaprzeczeniem. Wprowadzi nowg jakos$¢ do Twojego
domowego systemu audio. Sprawdzi sie zaréwno jako gtosnik efektowy w kinie domowym oraz
wsparcie basu w odstuchu stereo. Zachowujgc kompaktowe gabaryty i zarazem klasyczny wyglad
inzynierowie firmy SVS zbudowali niezwykle mocny subwoofer. Mimo skromnych wymiaréw gtosnik
charakteryzuje sie silnym i gtebokim basem. Elegancki wyglad sprawia, ze dopasujesz go do kazdego
pomieszczenia.

Nowy dwunastocalowy gtosnik niskotonowy o duzym wychyleniu generuje 325W mocy ciggtej i 820W
szczytowej. Wzmacniacz Sledge STA-325D pracujacy w klasie D, oferujgcy petng kontrole nad praca
subwoofera przy wszystkich poziomach gtosnosci. Podobnie jak w przypadku wyzszych modeli, rowniez
SB-1000 PRO mozna sterowac za pomocg dedykowanej aplikacji SVS.

Przyciski sterujgce pozwalajgce na precyzyjne i wolne od szumoéw zmiany ustawien. Zestaw gniazd
potgczeniowych utatwia integracje subwoofera z kazdym systemem audio i systemem kina domowego.
CECHY SUBWOOFERA SB-1000 PRO

Ochronna, nierezonujaca gruba maskownica z wykonana z wytrzymatego materiatu

W zestawie stopki iso-elastomerowe

Wzmocniony wysokoprgdowy przewdd zasilajgcy 180 cm

Instrukcja obstugi

Niezbalansowane wejscie/wyjscie stereo

Wejscie stereo sygnatu gtosnikowego



Opcje Auto / On i Trigger poprzez aplikacje, wyzwalacz 3-12 V AC/ DC

Zgodna z RoHS bezotowiowa konstrukcja, Swiatowe certyfikaty bezpieczenstwa

Niskie zuzycie energii w trybie czuwania - 0,5 W.

PRZETWORNIK SUBWOOFERA SB-1000 PRO

Catkowicie nowy, opatentowany 12-calowy przetwornik o duzym skoku membrany

Gtosnik niskotonowy o wadze 3.78 kg.

Cewka drgajgca o srednicy 1,5" z wysokoprgdowymi 6-warstwowymi uzwojeniami z drutu miedzianego
o wysokiej czystosci

Podwojne magnesy ferrytowe Y30

12-calowy zoptymalizowany pod katem technologii FEA, malowany proszkowo, wysokiej jakosci kosz
zapewnia niezrébwnane poziomy sztywnosci, wytrzymatosci na rozcigganie i przenoszenie energii
WZMACNIACZ SUBWOOFERA SB-1000 PRO

325 W RMS, (moc szczytowa 820 W) praca w klasie D

Wysokiej rozdzielczosci analogowy procesor DSP 50Mhz, z 56-bitowym filtrowaniem

Szerokie napiecie wejsciowe do zastosowan konsumenckich i profesjonalnych do 4V wejscia poziomu
liniowego.

Wysokowydajny zasilacz impulsowy SMPS z przetwornikami rezonansowymi LLC z tranzystorem
MOSFET 17A 650V, przetgczanie rezonansowe zapewnia nizszg interferencje elektromagnetyczng i
najwyzszg wydajnosc

Chtodzona przetgczajaca topologia klasy D z masywnymi tranzystorami 34A 120V MOSFET

Aplikacja sterujgca SVS dla urzadzen z systemem iOS i Android- 3 kompletne ustawienia uzytkownika - z
mozliwoscig nadania nazwy i dostosowania do preferencji- System iOS (iphone5 lub nowsze) lub
Android (4.42 lub nowsze)- 3 PEQ na ustawienia uzytkownika- Regulowany filtr dolnoprzepustowy, faza,
polaryzacja, 3 PEQ, kompensacja wzmocnienia pomieszczenia, strojenie portu dla najlepszego
dopasowania do gtosnikéw

SVS PRIME SATELLITE

SVS Prime Satellite to kolumny nascienne (lub podstawkowe). Charakteryzujg sie wyjatkowg precyzjg
oraz rownowagg tonalna. Doskonale sprawdzg sie przede wszystkim jako kolumny surround w
systemach kina domowego lub jako gtos$niki stereofoniczne do nieduzych pomieszczen. Wyrazny,
przestrzenny dzwiek potgczony z wyraznym zapasem mocy sprawia, ze kolumny mogg z powodzeniem
rywalizowac z podobnymi konstrukcjami na rynku.

Pod wzgledem jakosci dzwieku SVS Prime Satellite ustawiajg poprzeczke wysoko. Przejrzystos¢,
szerokosc¢ czy stabilnos¢ sceny dzwiekowej jest na bardzo wysokim poziomie. Jako$¢ obrazowania
wokalu oraz towarzyszgcych mu instrumentéw muzycznych zbliza stuchacza do sali koncertowe;.

SVS Prime Satellite zostaty zbudowane, by zmierzyc sie z najbardziej wymagajacg Sciezkg dzwiekowa.
Niewazne czy zapisanej w formacie stereo czy wielokanatowym. Stuchajgc muzyki poprzez Prime
Satellite odkry¢ mozesz szczegobty, ktorych na innych kolumnach do tej pory nie ustyszates.
PRZETWORNIKI

Kazdy element konstrukcyjny gtosnikow Prime Satellite zostat zaprojektowany z myslg o doskonatym
brzmieniu. Od najwyzszej klasy gtosnikow i zwrotnicy SoundMatch po wyjgtkowo grube przegrody i
wewnetrzne usztywnienia, ktére zostaty zoptymalizowane pod katem technologii FEA.

Jednocalowy gtosnik wysokotonowy jest lekki, sztywny i bardzo wydajny. Nawet grajgc gtosno, wysokie
czestotliwosci przenoszone sg krystalicznie czysto. Duza przejrzystos¢ brzmienia tgczy sie z wzorowym
wokalem, ktory jest jednoczesnie ostry, delikatny i naturalny.

4,5 calowy gtosnik srednio-niskotonowy bez wysitku dostarczajg wyraznego basu. Materiat stozka jest
niezwykle lekki i sztywny. Wprowadzajg stuchacza w swiat muzyki, podkreslajgcy przestrzenny charakter
instrumentow i efektow dzwiekowych filmdéw. Gtosnik niskotonowy ma oddzielng wewnetrzng, szczelng
komore o specjalnie zaprojektowanym ksztatcie. Rezultatem sg wyrazne Srednie tony oraz mocny i
doktadny bas, ktory styszysz i co wazniejsze, czujesz.

ZWROTNICA

Poniewaz przetworniki klasy premium wymagajg doskonatej "elektroniki", nie szczedzono wydatkéw na
innowacyjng 2 drozng zwrotnice SVS SoundMatch. Konstrukcja jej zostata zaprojektowana tak, aby
kazdy gtosnik niskotonowy miat swoéj wtasny dyskretny tor. Rezultatem tego jest dynamiczna, zwarta i
precyzyjng scena dzwiekowa, z doktadng charakterystyka pasma we wszystkich miejscach odstuchowych
W pomieszczeniu. Precyzyjne strojenie zwrotnicy SoundMatch zapewnia niezréwnang doktadnos¢ w



catej rozpietosci przenoszonego pasma. Od najwyzszych dzwiekdw sopranu po gtebokie basy.
Odwzorowuje przy tym zapis pierwotnej Sciezki dzwiekowe;.

OBUDOWA

Obudowy kolumn Prime Satellite wykonane zostaty z ptyty MDF. Pokryte sg okleing w kolorze black ash,
black high gloss oraz white high gloss. Specjalnie zwezone krawedzie frontdéw zastania idealnie
dopasowana czarna maskownica. Mimo kompaktowych gabarytow kolumny zwracajg uwage
nowoczesnym wzornictwem i wyjgtkowym dzwiekiem.

GWARANCJA

Ktadgc nacisk na wysokie standardy jakoSciowe oraz wychodzgc na przeciw oczekiwaniom klientéw
firma SVS wprowadzita 5-letnig gwarancje na kolumny pasywne oraz subwoofery.
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