
Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A

83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

Nazwa

SVS PRIME SYSTEM 5.1 BLACK ASH zestaw
kolumn 5.1

Cena 6 399,00 zł

Producent SVS

OPIS PRODUKTU

SVS PRIME SYSTEM 5.1 BLACK ASH

Wysokiej jakości zestaw stereo składający się z aktywnego subwoofera SVS SB-1000 PRO w kolorze

czarnym (black ash) oraz pięciu głośników podstawkowych SVS Prime Satellite w kolorze czarnym (black

ash).

Subwoofer SVS SB-1000 PRO

Głośniki podstawkowe z możliwością zawieszenia SVS Prime Satellite

SVS SB-1000 PRO

Nowy model w ofercie amerykańskiego producenta. Zastąpił niezwykle popularny model SB-1000.

Jakość subwoofera została doceniona wyróżnieniem EISA 2021

Niewielka obudowa subwoofera sprawia wrażenie, że głośnik jest niskiej jakości, a jego wydajność

mocno ograniczona. SVS SB-1000 PRO jest tego zaprzeczeniem. Wprowadzi nową jakość do Twojego

domowego systemu audio. Sprawdzi się zarówno jako głośnik efektowy w kinie domowym oraz

wsparcie basu w odsłuchu stereo. Zachowując kompaktowe gabaryty i zarazem klasyczny wygląd

inżynierowie firmy SVS zbudowali niezwykle mocny subwoofer. Mimo skromnych wymiarów głośnik

charakteryzuje się silnym i głębokim basem. Elegancki wygląd sprawia, że dopasujesz go do każdego

pomieszczenia.

Nowy dwunastocalowy głośnik niskotonowy o dużym wychyleniu generuję 325W mocy ciągłej i 820W

szczytowej. Wzmacniacz Sledge STA-325D pracujący w klasie D, oferujący pełną kontrolę nad pracą

subwoofera przy wszystkich poziomach głośności. Podobnie jak w przypadku wyższych modeli, również

SB-1000 PRO można sterować za pomocą dedykowanej aplikacji SVS.

Przyciski sterujące pozwalające na precyzyjne i wolne od szumów zmiany ustawień. Zestaw gniazd

połączeniowych ułatwia integrację subwoofera z każdym systemem audio i systemem kina domowego.

CECHY SUBWOOFERA SB-1000 PRO

Ochronna, nierezonująca gruba maskownica z wykonana z wytrzymałego materiału

W zestawie stopki iso-elastomerowe

Wzmocniony wysokoprądowy przewód zasilający 180 cm

Instrukcja obsługi

Niezbalansowane wejście/wyjście stereo

Wejście stereo sygnału głośnikowego



Opcje Auto / On i Trigger poprzez aplikację, wyzwalacz 3-12 V AC / DC

Zgodna z RoHS bezołowiowa konstrukcja, światowe certyfikaty bezpieczeństwa

Niskie zużycie energii w trybie czuwania - 0,5 W.

PRZETWORNIK SUBWOOFERA SB-1000 PRO

Całkowicie nowy, opatentowany 12-calowy przetwornik o dużym skoku membrany

Głośnik niskotonowy o wadze 3.78 kg.

Cewka drgająca o średnicy 1,5" z wysokoprądowymi 6-warstwowymi uzwojeniami z drutu miedzianego

o wysokiej czystości

Podwójne magnesy ferrytowe Y30

12-calowy zoptymalizowany pod kątem technologii FEA, malowany proszkowo, wysokiej jakości kosz

zapewnia niezrównane poziomy sztywności, wytrzymałości na rozciąganie i przenoszenie energii

WZMACNIACZ SUBWOOFERA SB-1000 PRO

325 W RMS, (moc szczytowa 820 W) praca w klasie D

Wysokiej rozdzielczości analogowy procesor DSP 50Mhz, z 56-bitowym filtrowaniem

Szerokie napięcie wejściowe do zastosowań konsumenckich i profesjonalnych do 4V wejścia poziomu

liniowego.

Wysokowydajny zasilacz impulsowy SMPS z przetwornikami rezonansowymi LLC z tranzystorem

MOSFET 17A 650V, przełączanie rezonansowe zapewnia niższą interferencję elektromagnetyczną i

najwyższą wydajność

Chłodzona przełączająca topologia klasy D z masywnymi tranzystorami 34A 120V MOSFET

Aplikacja sterująca SVS dla urządzeń z systemem iOS i Android- 3 kompletne ustawienia użytkownika – z

możliwością nadania nazwy i dostosowania do preferencji- System iOS (iphone5 lub nowsze) lub

Android (4.42 lub nowsze)- 3 PEQ na ustawienia użytkownika- Regulowany filtr dolnoprzepustowy, faza,

polaryzacja, 3 PEQ, kompensacja wzmocnienia pomieszczenia, strojenie portu dla najlepszego

dopasowania do głośników

SVS PRIME SATELLITE

SVS Prime Satellite to kolumny naścienne (lub podstawkowe). Charakteryzują się wyjątkową precyzją

oraz równowagą tonalną. Doskonale sprawdzą się przede wszystkim jako kolumny surround w

systemach kina domowego lub jako głośniki stereofoniczne do niedużych pomieszczeń. Wyraźny,

przestrzenny dźwięk połączony z wyraźnym zapasem mocy sprawia, że kolumny mogą z powodzeniem

rywalizować z podobnymi konstrukcjami na rynku.

Pod względem jakości dźwięku SVS Prime Satellite ustawiają poprzeczkę wysoko. Przejrzystość,

szerokość czy stabilność sceny dźwiękowej jest na bardzo wysokim poziomie. Jakość obrazowania

wokalu oraz towarzyszących mu instrumentów muzycznych zbliża słuchacza do sali koncertowej.

SVS Prime Satellite zostały zbudowane, by zmierzyć się z najbardziej wymagającą ścieżką dźwiękową.

Nieważne czy zapisanej w formacie stereo czy wielokanałowym. Słuchając muzyki poprzez Prime

Satellite odkryć możesz szczegóły, których na innych kolumnach do tej pory nie usłyszałeś.

PRZETWORNIKI

Każdy element konstrukcyjny głośników Prime Satellite został zaprojektowany z myślą o doskonałym

brzmieniu. Od najwyższej klasy głośników i zwrotnicy SoundMatch po wyjątkowo grube przegrody i

wewnętrzne usztywnienia, które zostały zoptymalizowane pod kątem technologii FEA.

Jednocalowy głośnik wysokotonowy jest lekki, sztywny i bardzo wydajny. Nawet grając głośno, wysokie

częstotliwości przenoszone są krystalicznie czysto. Duża przejrzystość brzmienia łączy się z wzorowym

wokalem, który jest jednocześnie ostry, delikatny i naturalny.

4,5 calowy głośnik średnio-niskotonowy bez wysiłku dostarczają wyraźnego basu. Materiał stożka jest

niezwykle lekki i sztywny. Wprowadzają słuchacza w świat muzyki, podkreślający przestrzenny charakter

instrumentów i efektów dźwiękowych filmów. Głośnik niskotonowy ma oddzielną wewnętrzną, szczelną

komorę o specjalnie zaprojektowanym kształcie. Rezultatem są wyraźne średnie tony oraz mocny i

dokładny bas, który słyszysz i co ważniejsze, czujesz.

ZWROTNICA

Ponieważ przetworniki klasy premium wymagają doskonałej "elektroniki", nie szczędzono wydatków na

innowacyjną 2 drożną zwrotnicę SVS SoundMatch. Konstrukcja jej została zaprojektowana tak, aby

każdy głośnik niskotonowy miał swój własny dyskretny tor. Rezultatem tego jest dynamiczna, zwarta i

precyzyjną scena dźwiękowa, z dokładną charakterystyką pasma we wszystkich miejscach odsłuchowych

w pomieszczeniu. Precyzyjne strojenie zwrotnicy SoundMatch zapewnia niezrównaną dokładność w



całej rozpiętości przenoszonego pasma. Od najwyższych dźwięków sopranu po głębokie basy.

Odwzorowuje przy tym zapis pierwotnej ścieżki dźwiękowej.

OBUDOWA

Obudowy kolumn Prime Satellite wykonane zostały z płyty MDF. Pokryte są okleiną w kolorze black ash,

black high gloss oraz white high gloss. Specjalnie zwężone krawędzie frontów zasłania idealnie

dopasowana czarna maskownica. Mimo kompaktowych gabarytów kolumny zwracają uwagę

nowoczesnym wzornictwem i wyjątkowym dźwiękiem.

GWARANCJA

Kładąc nacisk na wysokie standardy jakościowe oraz wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów

firma SVS wprowadziła 5-letnią gwarancję na kolumny pasywne oraz subwoofery.
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