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Nazwa Zestaw audio ArtSound PACK UNI 30

Cena 2 459,00 zł

Producent Artsound

OPIS PRODUKTU

ArtSound jest belgijską marką głośników i systemów audio. Oferuje inteligentne rozwiązania audio oraz

niezawodne produkty. Celem firmy jest dostarczenie muzyki do każdego pomieszczenia. Ich asortyment

jest gwarancją niezrównanej jakości i elegancji.Oferta ArtSound to między innymi kilka serii głośników

instalacyjnych, głośników zewnętrznych, do tego akcesoria oraz elektronika dedykowana do rozwiązań

instalacyjnych.

ArtSound

PACK UNI 30

– Amplituner HYDE + 2x głośnik UNI 30

Amplituner HYDE: BLUETOOTH + radio FM + tuner cyfrowy DAB+ sterowanie z pilota IR / w komplecie 2

sztuki UNI 30 BL – głośnik ścienny wodoodporny

Hyde

Ten wzmacniacz jest tak mały i lekki, że można go schować gdziekolwiek chcesz: w podwieszanym

suficie, za sofą, w szafce ... Niemniej jednak Hyde wytwarza mocny i gładki dźwięk, który pochodzi z

wbudowanego radia, jednego z urządzeń Bluetooth lub innego źródła, które jest podłączone do wejścia

analogowego lub cyfrowego. Nie musisz wstawać z fotela, aby sterować nim za pomocą pilota, tabletu,

smartfona lub iPhone'a. I nawet nie musisz celować w określonym kierunku. Krótko mówiąc, pomimo

dość niewielkiej konstrukcji, Hyde oferuje komfort i najwyższą jakość. Dla całej twojej ulubionej muzyki.

Kontrola tonów: ustawienia EQ 4 + mono / stereo

Działanie: pilot RF (434 MHz) + uchwyt

Wymiary: 186 x 76,5 x 64 mm

Zasilanie: 110 V - 230 V.

Waga / sztuka: 0,41 kg

Źródła: FM / DAB + / AUX / Toslink / Bluetooth

Kolor: czarny

UNI 30

UNI30, dzięki swojemu neutralnemu wzornictwu oraz solidnej obudowie bas-refleks okazał się hitem

sprzedażowym w wielu krajach. Odpowiednio zaprojektowana elektronika sprawia, że mimo niewielkich



rozmiarów kolumny osiągają wysoką wydajność. Głośnik można polecić do kuchni, sklepów, kawiarni czy

nawet magazynów.

Specjalnie zaprojektowany, multifunkcjonalny uchwyt pozwala na szybki i prosty montaż. Dzięki kulce

można obracać go w dowolnym kierunku, jak również ustawić poziomo.

Złącze na kable posiada zatrzask, dzięki czemu można być spokojnym o bezpieczne podłączenie kabli.

 

Konstrukcja: 2-drożna

Budowa kolumny: Pasywna (wymaga wzmacniacza)

Przetworniki: Dynamiczne

Głośniki wysokotonowe: 1x 1/2 cala (1.27cm) polieteroimid (PEI)

Głośniki średnioniskotonowe: 1x 3 cale (7.62cm) papierowa membrana

Obudowa: ABS, bas-refleks

Wykończenie obudowy: biały / czarny / kwarc

Bas-refleks: Tył

Membrana pasywna: NIE

Impedancja: 8 Ohm

Skuteczność: 86dB

Zalecana moc wzmacniacza: 20 - 60W

Pasmo przenoszenia: 100 - 20.000Hz

INNE: powierzchnia nagłośnienia: do 40m2

Wysokość: 18cm

Szerokość: 11.5cm

Głębokość: 11.2cm

Waga: 1.2kg

Rozpraszanie dźwięku: Klasyczne
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